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1.  Tepelná izolácia obvodovej steny (fasády)
   Austrotherm EPS® 70 Fasádny
1a Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny
1b  Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny Reflex
1c Austrotherm Resolution® Fasáda
   Austrotherm EPS® EXPERT FIX
   Austrotherm XPS® Univerzálna doska
   Austrotherm Fasádne profily - Šambrány okien, dverí
   Austrotherm Fasádne profily - Rímsy, pásové profily
   parapetné profily, ozdobné prvky

2.  Tepelná izolácia plochej strechy
   Austrotherm EPS® 100
   Austrotherm EPS® 150
   Austrotherm EPS® 200
   Austrotherm EPS® 100 Spád
   Austrotherm EPS® 150 Spád
   Austrotherm EPS® 200 Spád
   Austrotherm EPS® Úžľabia a Nárožia
2a Austrotherm Atikový prvok
2b Austrotherm GrEPS® 100
   Austrotherm GrEPS® 150
2c Austrotherm GrEPS® 100 Spád
   Austrotherm GrEPS® 150 Spád
   Austrotherm GrEPS® Úžľabia a Nárožia
2d Austrotherm XPS® Premium 30 SF
   Austrotherm XPS® TOP 30 SF
   Austrotherm XPS® TOP 50 SF
   Austrotherm XPS® TOP 70 SF
   Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
2e Austrotherm Resolution® Plochá strecha

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 
    s pôdou, sokle
   Austrotherm XPS® TOP 30 SF
   Austrotherm XPS® TOP 30 GK
3a Austrotherm XPS® TOP P GK
   Austrotherm XPS® Premium 30 SF
   Austrotherm XPS® TOP 50 SF
   Austrotherm XPS® TOP 70 SF
   Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
   Austrotherm EPS® EXPERT FIX

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
4e Austrotherm EPS® 100
   Austrotherm EPS® 150
   Austrotherm EPS® 200
4a Austrotherm GrEPS® 100
   Austrotherm GrEPS® 150
   Austrotherm EPS® T2
   Austrotherm EPS® T4
   Austrotherm EPS® T5
   Austrotherm EPS® T6,5
4b Austrotherm GrEPS® T4
   Austrotherm GrEPS® T5
   Austrotherm GrEPS® T6,5
   Austrotherm EPS® AT - PAF
4c Austrotherm GrEPS® Kombi
4d Austrotherm XPS® TOP 30 SF
   Austrotherm XPS® TOP 30 GK
   Austrotherm XPS® Premium 30 SF
   Austrotherm XPS® TOP 50 SF
   Austrotherm XPS® TOP 70 SF
   Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
   Austrotherm Resolution® Podlaha

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy
   Austrotherm EPS® Manzard
   Austrotherm GrEPS® Manzard
   Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
   Austrotherm UNIPLATŇA
   Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil
   Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky

7.  Tepelná izolácia základovej dosky
   Austrotherm XPS® tepelnoizolačný systém základovej dosky
   Austrotherm XPS® TOP 50 SF
   Austrotherm XPS® TOP 70 SF
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Vložiť logo, ako je to všade 

Spoločnosť Austrotherm je súčasťou rakúskeho 
koncernu SIH (Schmid Industrie Holding), ktorý riadi 
viaceré významné značky v segmente výroby 
stavebných látok a stavebnej chémie. Rakúska 

je špecialistom na kvalitnú 
tepelnú a zvukovú izoláciu so silnou orientáciou na 
budúcnosť a inovácie v strednej a východnej 
Európe. Do skupiny patrí viac ako 100 spoločností v 
25 krajinách.

Skupina Austrotherm sa zaoberá výrobou a 
predajom polystyrénu v 11 krajinách Európy a už 
viac ako 60 rokov prináša riešenia, ktoré ľuďom 
pomáhajú šetriť energie. To všetko vďaka 
permanentnému vývoju, profesionálnej výrobe a 
presadzovaniu tepelnoizolačných materiálov, ktoré 
sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Spoločnosť Austrotherm pôsobí na Slovensku od 
roku 1991 a patrí medzi top 3 najväčších predaj

segmente výroby a tepelných izolácií. 
Sídlo spoločnosti v

Bratislave, kde sa taktiež nachádza výrobný závod 
na výrobu expandovaného polystyrénu

niekoľko distribučných skladov. 

Spoločnosť Austrotherm zabezpečuje širokú 
vysoko kvalitných tepelnoizolačných materiálov

expandovaného polystyrénu (EPS) 
extrudovaného polystyrénu (XPS) od pivnice až 

UNIPLATŇA obojstranne povrchovo upravená 
oska na všestranné využitie interiéri exteriéri. 

Okrem širokej ponuky výrobkov z polystyrénu 
určených na tepelnú izoláciu podláh, fasád, stien, 
stropov, plochých či šikmých striech nájdete 

portfóliu produktov spoločnosti Austrotherm aj 
tepelnoizolačné systémy: Austrotherm XPS systém 
zateplenia základovej dosky a komplexné riešenie 

Všetky výrobky a riešenia od spoločnosti 
Austrotherm spĺňajú tie najvyššie štandardy a sú 
kľúčové pre výstavbu nízkoenergetických a 
pasívnych domov.  

Predaj výrobkov značky Austrotherm je 
zabezpečený prostredníctvom zmluvných partnerov 

stavebnín. Zákazníci sa okrem stavebnín môžu 
obrátiť aj na regionálnych zástupcov 
ktorí pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenskej 
republiky. Špecifickejšie technické otázky môžu 
zákazníci smerovať na technických poradcov 

Hlavným cieľom spoločnosti je vyrábať 
a dodávať vysoko kvalitné, inovatívne pr

byť profesionálnym 
výbere vhodného a optimálneho riešenia pre 
tepelnú izoláciu.

Ďalšie informácie získate online na stránke 
alebo naskenovaním QR 

kódu

 

 

 

 

 

www.austrotherm.sk

AUSTroTHerM
SME EXPERTI NA IZOLÁCIE

Spoločnosť Austrotherm je súčasťou rakúskeho 
koncernu SIH (Schmid Industrie Holding), ktorý 

riadi viaceré významné značky v segmente výroby 
stavebných látok a stavebnej chémie. Rakúska 
skupina Austrotherm je špecialistom na kvalitnú 
tepelnú a zvukovú izoláciu so silnou orientáciou na 
budúcnosť a inovácie v strednej a východnej Európe. 
Do skupiny patrí viac ako 100 spoločností v 25 
krajinách.

Skupina Austrotherm sa zaoberá výrobou a predajom 

polystyrénu v 11 krajinách Európy a už viac ako 
60 rokov prináša riešenia, ktoré ľuďom pomáhajú 
šetriť energie. To všetko vďaka permanentnému 
vývoju, profesionálnej výrobe a presadzovaniu 

tepelnoizolačných materiálov, ktoré sú ohľaduplné 
k životnému prostrediu.

Spoločnosť Austrotherm pôsobí na Slovensku 
od roku 1991 a patrí medzi top 3 najväčších predajcov 
v segmente výroby a predaja tepelných izolácií. Sídlo 

spoločnosti v Slovenskej republike je v Bratislave, 
kde sa taktiež nachádza výrobný závod na výrobu 
expandovaného polystyrénu (EPS).

Spoločnosť Austrotherm zabezpečuje širokú 
ponuku vysoko kvalitných tepelnoizolačných 
materiálov z expandovaného polystyrénu (EPS) 

a extrudovaného polystyrénu (XPS) od pivnice 

až po strechu. Okrem širokej ponuky výrobkov 
z polystyrénu určených na tepelnú izoláciu podláh, 
fasád, stien, stropov, plochých či šikmých striech 
nájdete v portfóliu produktov spoločnosti Austrotherm 
aj tepelnoizolačné systémy: Austrotherm XPS systém 
zateplenia základovej dosky a komplexné riešenie 

zateplenia plochej strechy. Ponuka výrobkov značky 
Austrotherm zahŕňa výrobky pre použitie v interiéri aj 
v exteriéri.

Všetky výrobky a riešenia od spoločnosti Austrotherm 
spĺňajú tie najvyššie štandardy a sú kľúčové 
pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.  

Predaj výrobkov značky Austrotherm je zabezpečený 
prostredníctvom zmluvných partnerov – stavebnín. 

Zákazníci sa okrem stavebnín môžu obrátiť aj 
na regionálnych zástupcov Austrothermu, ktorí 

pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. 
Špecifickejšie technické otázky môžu zákazníci 
smerovať na technických poradcov Austrothermu.

Hlavným cieľom spoločnosti Austrotherm je vyrábať 
a dodávať vysoko kvalitné, inovatívne produkty 
pre zateplenie a byť profesionálnym partnerom pri 
výbere vhodného a optimálneho riešenia pre tepelnú 
izoláciu.

Ďalšie informácie získate online na stránke 
www.austrotherm.sk, alebo naskenovaním QR kódu.
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Spoločnosť Austrotherm poskytuje podporu na všetkých úrovniach - od spoľahlivej logistiky výrobkov až 
po praktické informácie a profesionálne poradenstvo.

Vaše benefity

► Spoľahlivá logistika

► Rýchla dodávka výrobkov a riešení

► Bezplatný zákaznícky servis
► Profesionálne odborné a technické poradenstvo

PAleTIzácIA VýroBKoV ePS

► Rýchla vykládka a nakládka tovaru

► Pohodlné preberanie tovaru

► Jednoduchá manipulácia

Spoločnosť Austrotherm ponúka komplexné riešenie plochej strechy - kvalitný tepelnoizolačný materiál a návrh 
spádovania plochej strechy aj s použitím unikátneho Austrotherm Atikového prvku.

Vaše benefity

► jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy

► žiadne tepelné mosty

► vypracovaný prehľadný kladačský plán ZDARMA
► 3D náhľad plochej strechy

► prehľadné značenie dosiek

► profesionálne poradenstvo

► široké portfólio špičkových produktov

► rýchla výroba a dodanie materiálu

Objednajte si tepelnoizolačný materiál na izoláciu plochej strechy od Austrotherm 
a ZDARMA vám vypracujeme kladačský plán s 3D náhľadom. Kontakt: +421 905 537 980, 
strechy@austrotherm.sk.

Profesionálne služby a servis

Komplexné riešenie tepelnej izolácie plochej strechy
Austrotherm GrEPS Úžľabia a Nárožia

funkčné jednoduchá ihneď

stálosť

ľahký šetrí peniaze

presné a rýchle
uloženie dosiek

vynikajúce
tepelnoizolačné

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy 
 pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných  

 zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy 
 na napojenie stupňov strechy
 prehľadný a jednoduchý kladačský plán
 jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy
 prehľadné značenie dosiek
 vypracovaný kladačský plán na mieru
 3D náhľad hotovej plochej strechy pre Vašu lepšiu predstavu a prehľad

 pri ukladaní spádových dosiek z EPS

Najjednoduchšie zateplenie a odvodnenie plochej strechy, ktoré prináša presnú a rýchlu realizáciu úžľabia a nárožia.

až o 

biely EPS

úžľabný prvok nárožný prvok

Obr.: Ukážka kladačského plánu

až o 

biely EPS

Obr.: Ukážka kladačského plánu

Austrotherm GrEPS Úžľabia a Nárožia

funkčné jednoduchá ihneď

stálosť

ľahký šetrí peniaze

presné a rýchle
uloženie dosiek

vynikajúce
tepelnoizolačné

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy 
 pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných  

 zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy 
 na napojenie stupňov strechy
 prehľadný a jednoduchý kladačský plán
 jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy
 prehľadné značenie dosiek
 vypracovaný kladačský plán na mieru
 3D náhľad hotovej plochej strechy pre Vašu lepšiu predstavu a prehľad

 pri ukladaní spádových dosiek z EPS

Najjednoduchšie zateplenie a odvodnenie plochej strechy, ktoré prináša presnú a rýchlu realizáciu úžľabia a nárožia.

až o 

biely EPS

úžľabný prvok nárožný prvok

Obr.: Ukážka kladačského plánu

až o 

biely EPS
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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Austrotherm GrEPS®

Tepelnoizolačné dosky Austrotherm GrEPS® sú navrhnuté 
špeciálne pre nízkoenergetické a pasívne domy, rovnako nájdu
svoje využitie v stiesnených priestoroch pri rekonštrukciách.
Polystyrén s prímesou grafitu má až o 20% lepšie tepelnoizolačné
vlastnosti ako biely EPS.

TIP:
Ideálny na zateplenie  

fasády nízkoenergetických  

a pasívnych stavieb

Austrotherm GrEPS®

70 Fasádny

Fasáda
 Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny 6  

 Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny Reflex 6

Ploché strechy a podlahy

 Austrotherm GrEPS® 100 7

 Austrotherm GrEPS® 150 8

 Austrotherm GrEPS® 100 Spád 9

 Austrotherm GrEPS® 150 Spád 9

 Austrotherm GrEPS® Úžlabia a Nárožia 10

 Austrotherm GrEPS® Kombi 11

Šikmé strechy

 Austrotherm GrEPS® Manzard 12

Kročajová izolácia do podláh
 Austrotherm GrEPS® T4 12

 Austrotherm GrEPS® T5 13

 Austrotherm GrEPS® T6,5 13

Austrotherm UNIPLATŇA®

Austrotherm UNIPLATNE® sú obojstranne povrchovo upravené 
dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou 
mriežkou a pokryté maltou. Austrotherm UNIPLATNE sú stabilné, 
vodotesné tepelnoizolačné dosky, vhodné ako náhrada muriva 
a sadrokartónu, na plochy na osadenie umývadla, doplnkové 
plochy kúpeľní a kuchynských liniek. 

TIP:
Tvarovateľná doska  

s obojstrannou povrchovou 

úpravou na obloženie vaní 

prispôsobivá každému tvaru 

Austrotherm 

UNIPLATŇA

 Austrotherm UNIPLATŇA 27

 Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28

Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil 29

Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

Austrotherm EPS®

Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu  
Austrotherm EPS® sú zložené z 3-6 miliárd uzavretých  
dutiniek na meter kubický, ktoré obsahujú až 98% vzduchu – 
jeden z najlepších existujúcich prirodzených izolantov. Materiál je 
recyklovateľný a biologicky nezávadný, odolný voči vlhkosti, veľmi 
ľahký a zároveň jednoduchý na manipuláciu.

TIP:
Vhodný na tepelnú 

izoláciu konštrukcií podláh 

a plochých striech 

s bežným zaťažením

Austrotherm EPS®

100

Fasáda
 Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny 14

Ploché strechy a podlahy

 Austrotherm EPS® 100 15

 Austrotherm EPS® 150 16

 Austrotherm EPS® 200 17

 Austrotherm EPS® 100 Spád 18

 Austrotherm EPS® 150 Spád 18

 Austrotherm EPS® 200 Spád 19

 Austrotherm EPS® Úžľabia a Nárožia 19

 Austrotherm Atikový prvok 20

 Austrotherm EPS® AT - PAF 21

Šikmé strechy

 Austrotherm EPS® Manzard 22

Kročajová izolácia 
 Austrotherm EPS® T2 23

 Austrotherm EPS® T4 23

 Austrotherm EPS® T5 24

 Austrotherm EPS® T6,5 24

Kročajová izolácia 
 Austrotherm Kroková (kročajová) rolka 25

 Austrotherm EPS® EXPERT 26

 Austrotherm EPS® EXPERT FIX 26

Všestranný materiál 

na tepelnú izoláciu konštrukcií 

s vysokým zaťažením

Austrotherm XPS
TOP 30 TB SF

fasádu s vyššou protipožiarnou 

ochranou, ktorá má až o 40% 

lepší tepelnoizolačný účinok

využití v dopravných stavbách, 

aj v sochárstve

Austrotherm EPS

TIP:

Ideálny na zateplenie

fasády nízkoenergetických

a pasívnych stavieb

Austrotherm GrEPS ®

70 Fasádny

TIP:

Ľahká a zároveň pevná 

doska s obojstrannou 

povrchovou úpravou 

vhodná na vytvorenie 

podbíjania šikmých striech.

Austrotherm

UNIPLATŇA

TIP:

Vhodný na tepelnú

izoláciu konštrukcií podláh

a plochých striech

s bežným zaťažením

Austrotherm EPS ®

100

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

Fasáda

   Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny

   Austrotherm GrEPS® 70 Fasádny Reflex

Ploché strechy a podlahy

   Austrotherm GrEPS® 100

   Austrotherm GrEPS® 150

   Austrotherm GrEPS® 100 Spád

   Austrotherm GrEPS® 150 Spád

   Austrotherm GrEPS® Úžľabia a Nárožia

   Austrotherm GrEPS® Kombi

Šikmé strechy

   Austrotherm GrEPS® Manzard

Kročajová izolácia do podláh

   Austrotherm GrEPS® T4

   Austrotherm GrEPS® T5

   Austrotherm GrEPS® T6,5

14

14

15

15

16

16

17

17

18

19

19

20

20

21

21

22

22

Fasáda

   Austrotherm EPS® 70 Fasádny

Ploché strechy a podlahy

   Austrotherm EPS® 100

   Austrotherm EPS® 150

   Austrotherm EPS® 200

   Austrotherm EPS® 100 Spád

   Austrotherm EPS® 150 Spád

   Austrotherm EPS® 200 Spád

   Austrotherm EPS® Úžľabia a Nárožia

   Austrotherm Atikový prvok

   Austrotherm EPS® AT - PAF

Šikmé strechy

   Austrotherm EPS® Manzard

Kročajová izolácia do podláh

   Austrotherm EPS® T2

   Austrotherm EPS® T4

   Austrotherm EPS® T5

   Austrotherm EPS® T6,5

   Austrotherm Kroková (kročajová) rolka

Konštrukcie v kontakte s pôdou

   Austrotherm EPS® EXPERT FIX

23

24

24

   Austrotherm UNIPLATŇA

   Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil

   Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky

Austrotherm UNIPlATNe® sú obojstranne povrchovo upravené 
dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené sklotextilnou mriež-
kou a pokryté maltou. Vhodné ako náhrada muriva a sadrokartónu, 
ako podklad pre obklady a dlažby v kúpeľni či vo wellness centre, 
na zhotovenie odkladacích plôch, plochy na osadenie umývadla, 
doplnkové plochy kúpeľní a kuchynských liniek, ako aj na podbitie 
šikmých striech a na prekrytie kastlíkov vonkajších žalúzií.

Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu
Austrotherm ePS® sú zložené z 3-6 miliárd uzavretých
dutiniek na meter kubický, ktoré obsahujú až 98% vzduchu –
jeden z najlepších existujúcich prirodzených izolantov. Materiál je
recyklovateľný a biologicky nezávadný, odolný voči vlhkosti, veľmi
ľahký a zároveň jednoduchý na manipuláciu.

Tepelnoizolačné dosky Austrotherm GrePS® sú navrhnuté
špeciálne pre nízkoenergetické a pasívne domy, rovnako nájdu
svoje využitie v stiesnených priestoroch pri rekonštrukciách.
Polystyrén s prímesou grafitu má až o 20% lepšie tepelnoizolačné
vlastnosti ako biely EPS.
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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Austrotherm Resolution®

Austrotherm Resolution® je tvrdená pena s vynikajúcimi  
tepelnoizolačnými vlastnosťami a uzavretou štruktúrou pórov. 
Vďaka inovačnej tepelnoizolačnej technológii je superštíhla  
a zároveň má o viac než 40% lepší tepelnoizolačný účinok.
Austrotherm Resolution® vďaka svojim vlastnostiam spĺňa požia-
davky na vyššiu protipožiarnu ochranu – trieda reakcie na oheň B.

Všetky produkty Austrotherm Resolution® sú certifikované  
ISO 50001 a ISO 14001 a ISO 14001.

Austrotherm XPS®

Tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu  
Austrotherm XPS® ponúka ideálne riešenie pre mnoho aplikácií - 
energeticky úsporná izolácia od pivnice až po strechu.  
Dokonale spĺňa všetky požiadavky energetickej úspornosti,  
odoláva extrémnemu tlaku a vlhkosti.

Všetky produkty Austrotherm XPS® sú certifikované ISO 50001  
a ISO 14001.

Ploché strechy s vysokým zaťažením
 Austrotherm XPS® Univerzálna doska 30

 Austrotherm XPS®  TOP 30 GK 30

 Austrotherm XPS® Premium 30 SF 31

 Austrotherm XPS® PLUS 30 SF 32

 Austrotherm XPS®  Premium P 33

 Austrotherm XPS®  PLUS 30 P 34

 Austrotherm XPS® TOP P 35

 Austrotherm XPS®  TOP 30 36

Ploché strechy s extrémnym zaťažením
 Austrotherm XPS® TOP 50 37

Ploché strechy s extrémne vysokým zaťažením
 Austrotherm XPS® TOP 70 38

Austrotherm XPS® tepelnoizolačný systém
základovej dosky

TIP:
Všestranný materiál  

na tepelnú izoláciu konštrukcií  

s vysokým zaťažením

Austrotherm XPS®

TOP 30 TB SF 39

Špeciálne produkty
Produkty spoločnosti Austrotherm je možné využiť aj ako tepel-
noizolačnú výplň do murovacích tvaroviek, na umelecké alebo 
kreatívne účely (v dizajne, sochárstve a pod.). Na objednávku 
dodávame aj dekoračné fasádne profily, ktoré sú určené na  
renováciu historických budov alebo na dekoráciu novostavieb.

 Austrotherm EPS® Blok 44

 Austrotherm EPS® Granulát 44

Fasádne profily
 Austrotherm Fasádne profily - Šambrány okien, dverí 45

 Austrotherm Fasádne profily - Rímsy, pásové profily,  
parapetné profily, ozdobné prvky 46

 Austrotherm Resolution® Blok 40

Austrotherm Resolution® Fasáda 40

Austrotherm Resolution® Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Resolution® Šikmá strecha 41

Austrotherm Resolution® Plochá strecha 42

Austrotherm Resolution® Podlaha 43

TIP:
Super tenká izolácia na 

fasádu s vyššou protipožiarnou 

ochranou, ktorá má až o 40% 

lepší tepelnoizolačný účinok

Austrotherm 

Resolution®

Fasáda

využití v dopravných stavbách, 

aj v sochárstve

Austrotherm EPS

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

Ploché strechy s vysokým zaťažením

   Austrotherm XPS® Univerzálna doska

   Austrotherm XPS® TOP 30 GK

   Austrotherm XPS® Premium 30 SF

   Austrotherm XPS® PLUS 30 SF

   Austrotherm XPS® Premium P

   Austrotherm XPS® PLUS P

   Austrotherm XPS® TOP P GK

   Austrotherm XPS® TOP 30 SF

Ploché strechy s extrémnym zaťažením

   Austrotherm XPS® TOP 50 SF

Ploché strechy s extrémne vysokým zaťažením

   Austrotherm XPS® TOP 70 SF

Austrotherm XPS® tepelnoizolačný systém 
základovej dosky

31

31

32

32

   Austrotherm Resolution®

   Austrotherm Resolution® Fasáda

   Austrotherm Resolution® Plochá strecha

   Austrotherm Resolution® Podlaha

33

33

33

34

34

   Austrotherm EPS® Blok

   Austrotherm EPS® Granulát

   Austrotherm Fasádna profily

Fasádne profily

   Austrotherm Fasádne profily - Šambrány okien, dverí

   Austrotherm Fasádne profily - Rímsy, pásové profily,
   parapetné profily, ozdobné prvky

TIP:

Všestranný materiál

na tepelnú izoláciu konštrukcií

s vysokým zaťažením

Austrotherm XPS ®

TOP 30 TB SF

Tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu
Austrotherm XPS® ponúka ideálne riešenie pre mnoho aplikácií - 
energeticky úsporná izolácia od pivnice až po strechu.
Dokonale spĺňa všetky požiadavky energetickej úspornosti,
odoláva extrémnemu tlaku a vlhkosti.

Všetky produkty Austrotherm XPS® sú certifikované ISO 5001
a ISO 14001.

Austrotherm resolution® je tvrdená pena s vynikajúcimi
tepelnoizolačnými vlastnosťami a uzavretou štruktúrou pórov.
Vďaka inovačnej tepelnoizolačnej technológii je superštíhla
a zároveň má o viac než 40% lepší tepelnoizolačný účinok.

Všetky produkty Austrotherm Resolution® sú certifikované 
ISO 5001 a ISO 14001.

Produkty spoločnosti Autrotherm je možné využiť aj ako tepel-
noizolačnú výplň do murovacích tvaroviek, na umelecké alebo
kreatívne účely (v dizajne, sochárstve a pod.). Na objednávku
dodáme aj dekoračné fasádne profily, ktoré sú určené na
renováciu historických budov alebo na dekoráciu novostavieb.

Austrotherm Fasádne profily
Najdôležitejšiu úlohu pri vytváraní charakteru budovy zohráva fasáda. Firma 
Austrotherm vyvinula veľké množstvo profilových variantov, ktoré umožňujú 
esteticky dotvoriť fasádu a vdýchnuť jej nezameniteľný charakter. Využite aj 
Vy túto možnosť a používajte fasádne profily Austrotherm pri realizácii nových 
riešení alebo pri citlivej obnove starých stavieb.

 pre moderné aj klasické fasády
 individuálne riešenia
 špeciálna povrchová úprava, ktorá odoláva

 jednoduchá spracovateľnosť

Použitie:
 šambrány okien a dverí
 rímsy
 pásové profily
 parapetné profily
 ozdobné prvky

 rozličné architektonické riešenia fasád
 výhodné pri výmene okien a dverí 
 pružné a ohybné
 vhodné aj na zaoblený podklad
 dekoračné lemovanie okenných a dverných otvorov

Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou 
- treba už len naniesť finálnu povrchovú úpravu.

Austrotherm Fasádne profily - Šambrány okien, dverí
Lemovanie na zvýraznenie okien a dverí.

Značka výrobku Počet kusov 

FA 84 x 23 x 2500
FB 135 x 40 x 2500
A 135 x 25 x 2500

145 x 35 x 2500
120 x 30 x 2500

L 120 x 20 x 2500
Linz 40 x 25 x 2500

67 x 29 x 2500
80 x 20 x 2500
68 x 21 x 2500
155 x 40 x 2500

FU 100 x 30 x 2500
145 x 40 x 2500

FP 135 x 35 x 2500
150 x 45 x 2500

FA FB A

L

FU

FP

Linz

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

TIP:

Možnosť realizácie nových 

riešení a citlivej obnovy 

starých budov.

Austrotherm

Fasádne profily
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Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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Dosky na tepelnú izoláciu fasád s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu.

oblasť použitia: kontaktné zatepľovacie systémy ETICS

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 70 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,031 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 70 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,031 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Dosky na tepelnú izoláciu fasád s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu a s reflexnou povrchovou vrstvou.

oblasť použitia: kontaktné zatepľovacie systémy ETICS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Austrotherm GrePS®

Austrotherm GrePS® 70 Fasádny

Austrotherm GrePS® 70 Fasádny reflex

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek

v balíku (m3)

Počet balíkov 

na palete (ks)

Plocha dosiek 

v balíku (m2)

Počet dosiek 

v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

30,00
15,00
10,00
7,50
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PFG10
PFG20
PFG30
PFG40
PFG50
PFG60
PFG70
PFG80
PFG90
PFG100
PFG120
PFG140
PFG150
PFG160

PFG180
PFG200

0,30
0,65
0,95
1,25
1,60
1,90
2,25
2,55
2,90
3,20
3,85
4,50
4,80
5,15
5,80
6,45

Hrúbka
(mm)

Číslo

výrobku

objem dosiek

v balíku (m3)

Počet balíkov 

na palete (ks)

Plocha dosiek 

v balíku (m2)

Počet dosiek 

v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PFG60R
PFG70R
PFG80R
PFG90R
PFG100R
PFG120R
PFG140R
PFG150R
PFG160R
PFG180R
PFG200R

1,90
2,25
2,55
2,90
3,20
3,85
4,50
4,80
5,15
5,80
6,45

až o 20 %
 vlastnosti ako 

biely EPS

Austrotherm GrEPS
Austrotherm GrEPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu 
a s reflexnou povrchovou vrstvou.

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

jednoduchá recyklovateľný

reflexná vrstva
zabraňujúca 

odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

až o 

biely EPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu. Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu
2. K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012 V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

W/(mK)

Austrotherm GrEPS 70 Fasádny Reflex

Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

až o 

biely EPS

až o 20 %
 vlastnosti ako 

biely EPS

Austrotherm GrEPS
Austrotherm GrEPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu 
a s reflexnou povrchovou vrstvou.

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

jednoduchá recyklovateľný

reflexná vrstva
zabraňujúca 

odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

až o 

biely EPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu. Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu
2. K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012 V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

W/(mK)

Austrotherm GrEPS 70 Fasádny Reflex

Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

až o 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

99

Dosky na tepelnú izoláciu podláh a plochých striech s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného 
penového polystyrénu s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie.

oblasť použitia: konštrukcie s bežným tlakovým zaťažením (pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, 
do podláh v chladiacich priestoroch, do plochých striech).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska, 1,0 m2/doska, 2,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 100 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,031 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Austrotherm GrePS® 100

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet balíkov 
na palete (ks)

Počet 
dosiek 

v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W) Balenie

rozmer dosky (mm)

Plocha (m2)

1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000

objem (m3) Plocha (m2) objem (m3) Plocha (m2) objem (m3)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

30,00
15,00
10,00
7,50
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

60,00
30,00
20,00
15,00
12,00
10,00
8,00
7,00
6,00
6,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,560
0,560
0,540
0,600
0,600
0,560
0,600
0,480
0,540
0,600

120,00
60,00
40,00
30,00
24,00
20,00
16,00
14,00
12,00
12,00
10,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,120
1,120
1,080
1,200
1,200
1,120
1,200
0,960
1,080
1,200

60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PG2010
PG2020
PG2030
PG2040
PG2050
PG2060
PG2070
PG2080
PG2090
PG20100
PG20120
PG20140
PG20150
PG20160
PG20180
PG20200

0,30
0,65
0,95
1,25
1,60
1,90
2,25
2,55
2,90
3,20
3,85
4,50
4,80
5,15
5,80
6,45

Dosky na tepelnú izoláciu podláh a plochých striech s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného 
penového polystyrénu s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

oblasť použitia: konštrukcie s vyšším tlakovým zaťažením (pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, 
do podláh v chladiacich priestoroch, do plochých striech).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska, 1,0 m2/doska, 2,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,031 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Austrotherm GrePS® 150

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

30,00
15,00
10,00
7,50
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

60,00
30,00
20,00
15,00
12,00
10,00
8,00
7,00
6,00
6,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,560
0,560
0,540
0,600
0,600
0,560
0,600
0,480
0,540
0,600

120,00
60,00
40,00
30,00
24,00
20,00
16,00
14,00
12,00
12,00
10,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,120
1,120
1,080
1,200
1,200
1,120
1,200
0,960
1,080
1,200

60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PG2510
PG2520
PG2530
PG2540
PG2550
PG2560
PG2570
PG2580
PG2590
PG25100
PG25120
PG25140
PG25150
PG25160
PG25180
PG25200

0,30
0,65
0,95
1,25
1,60
1,90
2,25
2,55
2,90
3,20
3,85
4,50
4,80
5,15
5,80
6,45

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet balíkov 
na palete (ks)

Počet 
dosiek 

v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W) Balenie

rozmer dosky (mm)

Plocha (m2)

1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000

objem (m3) Plocha (m2) objem (m3) Plocha (m2) objem (m3)

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS
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70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

1010

Spádová doska na zateplenie a odvodnenie plochej strechy. Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expandovaného 
penového polystyrénu s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie.

oblasť použitia: spádové vrstvy v skladbe plochých striech (vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre 

nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na 

napojenie stupňov strechy).

Spádová doska na zateplenie a odvodnenie plochej strechy. Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expandovaného 
penového polystyrénu s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

oblasť použitia: spádové vrstvy v skladbe plochých striech (vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, 

pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, 

na napojenie stupňov strechy).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 1000 mm
Minimálna hrúbka dosky: 20 mm
Úžitková plocha: 1 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 100 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,031 W/(m.K) 

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 1000 mm
Minimálna hrúbka dosky: 20 mm
Úžitková plocha: 1 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,031 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

odporúčame veľkosť spádu: min. 2%

Naša ponuka zahŕňa produkty s 0,5% spádom a jeho násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

odporúčame veľkosť spádu: min. 2%

Naša ponuka zahŕňa produkty s 0,5% spádom a jeho násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Austrotherm GrePS® 100 Spád

Austrotherm GrePS® 150 Spád

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:
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1111

Austrotherm GrEPS Úžľabia a Nárožia

funkčné jednoduchá ihneď

stálosť

ľahký šetrí peniaze

presné a rýchle
uloženie dosiek

vynikajúce
tepelnoizolačné

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy 
 pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných  

 zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy 
 na napojenie stupňov strechy
 prehľadný a jednoduchý kladačský plán
 jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy
 prehľadné značenie dosiek
 vypracovaný kladačský plán na mieru
 3D náhľad hotovej plochej strechy pre Vašu lepšiu predstavu a prehľad

 pri ukladaní spádových dosiek z EPS

Najjednoduchšie zateplenie a odvodnenie plochej strechy, ktoré prináša presnú a rýchlu realizáciu úžľabia a nárožia.

až o 

biely EPS

úžľabný prvok nárožný prvok

Obr.: Ukážka kladačského plánu

až o 

biely EPS

Najjednoduchšie zateplenie a odvodnenie plochej strechy, ktoré prináša presnú a rýchlu realizáciu úžľabia a nárožia.

oblasť použitia: spádové vrstvy v skladbe plochých striech (vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, 

pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, 

na napojenie stupňov strechy).

Spoločnosť AUSTroTHerM ponúka komplexné riešenie tepelnej izolácie a odvodnenia plochej strechy

vďaka prémiovým produktom a profesionálnemu poradenstvu.

Vaše benefity

► jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy

► žiadne tepelné mosty

► kladačský plán ZDARMA
► 3D náhľad plochej strechy

► prehľadné značenie dosiek

Austrotherm GrePS® Úžľabia a Nárožia

Austrotherm GrEPS
Tepelnoizolačná kombinovaná doska na izoláciu stropnej konštrukcie podkrovného priestoru.

Tepelnoizolačná kombinovaná doska s vynikajúcimi
tepelnoizolačnými vlastnosťami z difúzne otvoreného
expandovaného penového polystyrénu s prímesou
grafitu a sádrovlaknitej dosky.

hmotnosť Prievzdušnosť pri 10% stlačení

kg/m K/W

Na dodatočnú tepelnú izoláciu podlahových konštrukcií povalových priestorov, 
ťažšie dostupných priestorov na zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností.

až o 20 %
lepšie

 vlastnosti ako 

biely EPS

jednoduchá
stálosť

Austrotherm
 GrEPS

Úžitková plocha:
Klasifikácia reakcie  
na oheň: platňa => A2 
 tepelnoizolačná
 platňa => E 
Teplotná odolnosť do: 

ihneď 

Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Ako vytvoriť zateplený a ihneď pochôdzny priestor v podkroví?
 dosky spracujete pomocou bežného náradia na opracovanie dreva
 dôkladne očistite a zbavte sa nerovnosti na podlahe, veľké nerovnosti 

 sa odporúča vyrovnať vrstvou sádrového podsypu
 na vyrovnaný povrch použite separačnú fóliu
 dosky ukladajte tesne vedľa seba, so spojmi na väzbu
 spoj sa pre dokonale pevné spojenie odporúča zlepiť polyuretánovým 

Kombinované dosky na tepelnú izoláciu stropnej konštrukcie a podkrovného priestoru s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z difúzne otvoreného expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu a sadrovláknitej dosky.

oblasť použitia: dodatočná tepelná izolácia podlahových konštrukcií povalových priestorov a ťažšie dostupných priestorov.

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Minimálna hrúbka dosky: 20 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Klasifikácia reakcie na oheň: sadrovláknitá platňa: A2
     tepelnoizolačná platňa: E

Plošná hmotnosť: 12,8 kg/m2

Prievzdušnosť: dierovaný
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 50 kPa

Austrotherm GrePS® Kombi

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

120
160
200

10
10
10

1,2
1,6
2,0

20
20
20

PGK120SK
PGK160SK
PGK200SK

3,50
4,65
5,90

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

Austrotherm GrEPS
Tepelnoizolačná kombinovaná doska na izoláciu stropnej konštrukcie podkrovného priestoru.

Tepelnoizolačná kombinovaná doska s vynikajúcimi
tepelnoizolačnými vlastnosťami z difúzne otvoreného
expandovaného penového polystyrénu s prímesou
grafitu a sádrovlaknitej dosky.

hmotnosť Prievzdušnosť pri 10% stlačení

kg/m K/W

Na dodatočnú tepelnú izoláciu podlahových konštrukcií povalových priestorov, 
ťažšie dostupných priestorov na zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností.

až o 

biely EPS

jednoduchá
stálosť

Austrotherm
 GrEPS

Úžitková plocha:
Klasifikácia reakcie  
na oheň: platňa => A2 
 tepelnoizolačná
 platňa => E 
Teplotná odolnosť do: 

ihneď 

Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Ako vytvoriť zateplený a ihneď pochôdzny priestor v podkroví?
 dosky spracujete pomocou bežného náradia na opracovanie dreva
 dôkladne očistite a zbavte sa nerovnosti na podlahe, veľké nerovnosti 

 sa odporúča vyrovnať vrstvou sádrového podsypu
 na vyrovnaný povrch použite separačnú fóliu
 dosky ukladajte tesne vedľa seba, so spojmi na väzbu
 spoj sa pre dokonale pevné spojenie odporúča zlepiť polyuretánovým 
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1212

Dosky na tepelnú izoláciu šikmých striech s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného 
penového polystyrénu s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

oblasť použitia: nadkrokvová izolácia šikmých striech

Tvar hrany: stupňovitá drážka
rozmer dosky: 2015 x 1015 mm
Úžitková plocha: 2,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,030 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Austrotherm GrePS® Manzard

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

 vlastnosti ako 

biely EPS

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Maximálne zaťaženie podlahy: 4,0 kN/m2 = 400 kg/m2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
D
: 0,032 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku (kročajová izolácia) s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu.

oblasť použitia: podlahové konštrukcie, (pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych, rekreačných 
stavieb).

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Austrotherm GrePS® T4

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

100
120
140
150
160
180
200
250
300

10,00
8,00
6,00
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
2,00

1,000
0,960
0,840
0,900
0,960
0,720
0,800
1,000
0,600

5
4
3
3
3
2
2
2
1

PMAGR100
PMAGR120
PMAGR140
PMAGR150
PMAGR160
PMAGR180
PMAGR200
PMAGR250
PMAGR300

3,30
4,00
4,65
5,00
5,30
6,00
6,65
8,30
10,00

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

20
25
30
40
50

12,00
9,50
8,00
6,00
5,00

0,240
0,238
0,240
0,240
0,250

24
19
16
12
10

PTXATL4 020GR
PTXATL4 025GR
PTXATL4 030GR
PTXATL4 040GR
PTXATL4 050GR

0,60
0,75
0,90
1,25
1,55

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

stlačení

Sučiniteľ 
tepelnej 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.Tepelnoizolačné dosky z expandovaného penového 
polystyrénu pre vyššie zaťaženie.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
vyššiemu
zaťaženiu

ľahký

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

W/(mK)

Úžitková plocha:  

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS
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100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku (kročajová izolácia) s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu.

oblasť použitia: podlahové konštrukcie, (pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych a rekreačných 

stavieb).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Maximálne zaťaženie podlahy: 5,0 kN/m2 = 500 kg/m2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
D
: 0,031 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Austrotherm GrePS® T5

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Maximálne zaťaženie podlahy: 6,5 kN/m2 = 650 kg/m2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
D
: 0,033 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku (kročajová izolácia) s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu.

oblasť použitia: podlahové konštrukcie, (pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych, rekreačných 

stavieb).

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Austrotherm GrePS® T 6,5

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

30
40

8,00
6,00

0,240
0,240

16
12

PTXATL5 030GR
PTXATL5 040GR

0,95
1,25

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

20
25
30
40
50

12,00
9,50

8
6
5

0,240
0,238
0,240
0,240
0,250

24
19
16
12
10

PTXATL6 020GR
PTXATL6 025GR
PTXATL6 030GR
PTXATL6 040GR
PTXATL6 050GR

0,60
0,75
0,90
1,20
1,50

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS

až o 20 %
lepšie

vlastnosti ako 

biely EPS

A
u

stro
th

e
rm
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re

P
S

®



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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Austrotherm ePS®

Austrotherm ePS® 70 Fasádny

Austrotherm ePS® 100

Dosky na tepelnú izoláciu fasád z expandovaného penového polystyrénu.

oblasť použitia: kontaktné zatepľovacie systémy ETICS

Dosky na tepelnú izoláciu podláh a plochých striech z expandovaného penového polystyrénu pre bežné tlakové zaťaženie.

oblasť použitia: konštrukcie s bežným tlakovým zaťažením (pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, 
do podláh v chladiacich priestoroch, do plochých striech).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 70 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,039 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000, 2000 x 1000
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska, 1,0 m2/doska, 2,0 m2/ doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 100 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,036 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Počet balíkov 
na palete (ks)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

30,00
15,00
10,00
7,50
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

PFA10
PFA20
PFA30
PFA40
PFA50
PFA60
PFA70
PFA80
PFA90
PFA100
PFA120
PFA140
PFA150
PFA160
PFA180
PFA200

0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,05
2,30
2,55
3,05
3,55
3,85
4,10
4,60
5,10

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet balíkov 
na palete (ks)*

Počet 
dosiek 

v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W) Balenie

rozmer dosky (mm)

Plocha (m2)

1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000

objem (m3) Plocha (m2) objem (m3) Plocha (m2) objem (m3)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

30,00
15,00
10,00
7,50
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

60,00
30,00
20,00
15,00
12,00
10,00
8,00
7,00
6,00
6,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,560
0,560
0,540
0,600
0,600
0,560
0,600
0,480
0,540
0,600

120,00
60,00
40,00
30,00
24,00
20,00
16,00
14,00
12,00
12,00
10,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,120
1,120
1,080
1,200
1,200
1,120
1,200
0,960
1,080
1,200

60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

P2010
P2020
P2030
P2040
P2050
P2060
P2070
P2080
P2090
P20100
P20120
P20140
P20150
P20160
P20180
P20200

0,25
0,55
0,80
1,10
1,35
1,56
1,90
2,20
2,50
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55

až o 20 %
 vlastnosti ako 

biely EPS

Austrotherm GrEPS
Austrotherm GrEPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu 
a s reflexnou povrchovou vrstvou.

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

jednoduchá recyklovateľný

reflexná vrstva
zabraňujúca 

odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

až o 

biely EPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu. Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu
2. K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012 V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

W/(mK)

Austrotherm GrEPS 70 Fasádny Reflex

Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

až o 

biely EPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

*Platí iba pre rozmer dosiek 1000 x 500.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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Dosky na tepelnú izoláciu podláh a plochých striech z expandovaného penového polystyrénu pre vyššie tlakové zaťaženie.

oblasť použitia: konštrukcie s vyšším tlakovým zaťažením (pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, 
do podlách v chladiacich priestoroch, do plochých striech).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska, 1,0 m2/doska, 2,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,034 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

*Platí iba pre rozmer dosiek 1000 x 500.

Dosky na tepelnú izoláciu podláh a plochých striech z expandovaného penového polystyrénu.

oblasť použitia: konštrukcie s vysokým tlakovým zaťažením (pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, 
do podlách v chladiacich priestoroch, do zelených striech, parkovacích plôch).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska, 1,0 m2/doska, 2,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,034 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

*Platí iba pre rozmer dosiek 1000 x 500.

Austrotherm ePS® 200

Austrotherm ePS® 150

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet balíkov 
na palete (ks)*

Počet 
dosiek 

v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W) Balenie

rozmer dosky (mm)

Plocha (m2)

1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000

objem (m3) Plocha (m2) objem (m3) Plocha (m2) objem (m3)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

30,00
15,00
10,00
7,50
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

60,00
30,00
20,00
15,00
12,00
10,00
8,00
7,00
6,00
6,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,560
0,560
0,540
0,600
0,600
0,560
0,600
0,480
0,540
0,600

120,00
60,00
40,00
30,00
24,00
20,00
16,00
14,00
12,00
12,00
10,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,120
1,120
1,080
1,200
1,200
1,120
1,200
0,960
1,080
1,200

60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

P2510
P2520
P2530
P2540
P2550
P2560
P2570
P2580
P2590
P25100
P25120
P25140
P25150
P25160
P25180
P25200

0,25
0,55
0,85
1,15
1,45
1,75
2,05
2,35
2,65
2,90
3,50
4,10
4,40
4,70
5,25
5,85

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet balíkov 
na palete (ks)*

Počet 
dosiek 

v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W) Balenie

rozmer dosky (mm)

Plocha (m2)

1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000

objem (m3) Plocha (m2) objem (m3) Plocha (m2) objem (m3)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200

30,00
15,00
10,00
7,50
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
3,00
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,280
0,280
0,270
0,300
0,300
0,280
0,300
0,240
0,270
0,300

60,00
30,00
20,00
15,00
12,00
10,00
8,00
7,00
6,00
6,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,560
0,560
0,540
0,600
0,600
0,560
0,600
0,480
0,540
0,600

120,00
60,00
40,00
30,00
24,00
20,00
16,00
14,00
12,00
12,00
10,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,120
1,120
1,080
1,200
1,200
1,120
1,200
0,960
1,080
1,200

60
30
20
15
12
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

P3010
P3020
P3030
P3040
P3050
P3060
P3070
P3080
P3090
P30100
P30120
P30140
P30150
P30160
P30180
P30200

0,25
0,55
0,85
1,15
1,45
1,75
2,05
2,35
2,65
2,90
3,50
4,10
4,40
4,70
5,25
5,85

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

A
u

stro
th

e
rm

 e
P

S
®



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

1616

Spádová doska na zateplenie a odvodnenie plochej strechy. Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expandovaného 
penového polystyrénu pre bežné zaťaženie.

oblasť použitia: Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech (vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine 

plochej strechy, pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich 

rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy).

Spádová doska na zateplenie a odvodnenie plochej strechy. Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expandovaného 
penového polystyrénu pre vyššie zaťaženie.

oblasť použitia: Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech (vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine 

plochej strechy, pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich 

rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 1,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 100 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,036 W/(m.K)

Minimálna hrúbka dosky: 20 mm
Úžitková plocha: 1,0 m2/doska
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 1,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,034 W/(m.K)

Minimálna hrúbka dosky: 20 mm
Klasifikácia reakcie na oheň: E

odporúčame veľkosť spádu: min. 2%

Naša ponuka zahŕňa produkty s 0,5% spádom a jeho násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

odporúčame veľkosť spádu: min. 2%

Naša ponuka zahŕňa produkty s 0,5% spádom a jeho násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Austrotherm ePS® 100 Spád

Austrotherm EPS 100 Spád
Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre nábehy 

 u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých   
 konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Odporúčame veľkosť spádu min. 2%. 

násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)
funkčné jednoduchá

ihneď 
a tvarová stálosť

ľahký 

šetrí šetrí čas vynikajúce
tepelnoizolaćné

odolný voči 
bežnému zaťaženiu

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre bežné zaťaženie.

Austrotherm EPS 150 Spád

funkčné jednoduchá

ihneď 
a tvarová stálosť

ľahký 

šetrí šetrí čas vynikajúce
tepelnoizolaćné

odolný voči 
vyššiemu zaťaženiu

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre nábehy 

 u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých   
 konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Odporúčame veľkosť spádu min. 2%. 

násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre vyššie zaťaženie
zaťaženie.

Austrotherm EPS 100 Spád
Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre nábehy 

 u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých   
 konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Odporúčame veľkosť spádu min. 2%. 

násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)
funkčné jednoduchá

ihneď 
a tvarová stálosť

ľahký 

šetrí šetrí čas vynikajúce
tepelnoizolaćné

odolný voči 
bežnému zaťaženiu

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre bežné zaťaženie.

Austrotherm EPS 150 Spád

funkčné jednoduchá

ihneď 
a tvarová stálosť

ľahký 

šetrí šetrí čas vynikajúce
tepelnoizolaćné

odolný voči 
vyššiemu zaťaženiu

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre nábehy 

 u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých   
 konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Odporúčame veľkosť spádu min. 2%. 

násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre vyššie zaťaženie
zaťaženie.

Austrotherm ePS® 150 Spád

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

1717

Spádová doska na zateplenie a odvodnenie plochej strechy. Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expandovaného 
penového polystyrénu pre vysoké zaťaženie.

oblasť použitia: Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech (vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine 

plochej strechy, pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich 

rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 1,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,034 W/(m.K)

Minimálna hrúbka dosky: 20 mm
Klasifikácia reakcie na oheň: E

odporúčame veľkosť spádu: min. 2%

Naša ponuka zahŕňa produkty s 0,5% spádom a jeho násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

až o 

biely EPS

Austrotherm
 GrEPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči 
bežnému 
zaťaženiu stálosť

jednoduchá recyklovateľný ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu 
pre ploché strechy R = 6,5 m2. K/W podľa normy 
STN EN 730540-2:2012

Vhodné do konštrukcií s bežným tlakovým zaťažením:
   pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh 
v chladiacich priestoroch, do plochých striech.

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu pre bežné zaťaženie. Hrúbka Počet dosiek

Úžitková plocha:

Austrotherm ePS® 200 Spád

Austrotherm ePS® Úžľabia a Nárožia

Austrotherm GrEPS 200 Spád

Austrotherm EPS Úžľabia a Nárožia
Najjednoduchšie zateplenie a odvodnenie plochej strechy, ktoré prináša presnú a rýchlu realizáciu úžľabia a nárožia.

jednoduchá ihneď 

a tvarová stálosť
ľahký šetrí peniaze

presné a rýchle
uloženie dosiek

vynikajúce
tepelnoizolačné

funkčné

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
  vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy  
   pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných  

zvislých konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy 
  na napojenie stupňov strechy 
  prehľadný a jednoduchý kladačský plán 
  jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy 
  prehľadné značenie dosiek
  vypracovaný kladačský plán na mieru*
  3D náhľad hotovej plochej strechy pre Vašu lepšiu predstavu a prehľad

  pri ukladaní spádových dosiek z EPS.

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre bežné zaťaženie.

funkčné jednoduchá

ihneď 
a tvarová stálosť

ľahký 

šetrí šetrí čas vynikajúce
tepelnoizolaćné

odolný voči 
vysokému zaťaženiu

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
   vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre nábehy 

u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých 
konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Odporúčame veľkosť spádu min. 2%. 

násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre vysoké zaťaženie.

Užľabný prvok Nárožný prvok

* Ukážku kladačského plánu nájdete na strane 10.Najjednoduchšie zateplenie a odvodnenie plochej strechy, ktoré prináša presnú a rýchlu realizáciu úžľabia a nárožia. 
Jednostranné rezané tepelnoizolačné dosky z expandovaného penového polystyrénu pre bežné zaťaženie

oblasť použitia: Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech ( vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine 

plochej strechy, pre nábehy u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých konštrukcií prestupujúcich 

rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Austrotherm EPS 100 Spád
Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre nábehy 

 u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých   
 konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Odporúčame veľkosť spádu min. 2%. 

násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)
funkčné jednoduchá

ihneď 
a tvarová stálosť

ľahký 

šetrí šetrí čas vynikajúce
tepelnoizolaćné

odolný voči 
bežnému zaťaženiu

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre bežné zaťaženie.

Austrotherm EPS 150 Spád

funkčné jednoduchá

ihneď 
a tvarová stálosť

ľahký 

šetrí šetrí čas vynikajúce
tepelnoizolaćné

odolný voči 
vyššiemu zaťaženiu

Na vytvorenie spádových vrstiev v skladbe plochých striech:
 vytvorenie alebo zväčšenie spádu na rovine plochej strechy, pre nábehy 

 u obrúb svetlíkov, atík, prielezov, ventilačných šácht a iných zvislých   
 konštrukcií prestupujúcich rovinou strechy, na napojenie stupňov strechy.

Odporúčame veľkosť spádu min. 2%. 

násobkami (napr. 0,5%, 1%, 1,5%, 2%).

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Jednostranne rezané tepelnoizolačné dosky z expando
vaného penového polystyrénu pre vyššie zaťaženie
zaťaženie.

Spoločnosť AUSTroTHerM ponúka komplexné riešenie tepelnej izolácie a odvodnenia plochej strechy

vďaka prémiovým produktom a profesionálnemu poradenstvu.

Vaše benefity

► jednoduché vyriešenie ľubovoľného tvaru plochej strechy

► žiadne tepelné mosty

► kladačský plán ZDARMA
► 3D náhľad plochej strechy

► prehľadné značenie dosiek
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Vynikajúco izolujúci prefabrikovaný atikový prvok na rýchle zhotovenie okrajov plochých striech. Prefabrikovaný atikový 

prvok z expandovaného penového polystyrénu z náterom z kremičiého piesku a integrovanými PVC kotviacimi pásmi.

oblasť použitia: plochá strecha

Austrotherm Atikový prvok

Žiadne tepelné mosty

300 x 400 x 2000
300 x 500 x 2000
300 x 600 x 2000
300 x 700 x 2000
400 x 400 x 2000
400 x 500 x 2000
400 x 600 x 2000
400 x 700 x 2000
500 x 400 x 2000
500 x 500 x 2000
500 x 600 x 2000
500 x 700 x 2000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

W/(mK)

  na vyžiadanie k dispozícii z GrEPS, ktorý má tepelnú vodivosť ƛ
  D = 0,031 W/ (mK)
  zabodovaný PVC uholník pre upevnenie do podkladu  
  v prípade potreby vieme dodať aj iné rozmery 
  s integrovanými PVC pásmi pre kotvenie 
  povrchová úprava - piesčitý náter

Prefabrikovaný atikový prvok s integrovanými PVC kotviacimi pásmi.

jednoduchá

vynikajúce 
tepelnoizolačné

ľahký šetrí čas

nízkoenergetické
stavby

300 x 400 x 2000
300 x 500 x 2000
300 x 600 x 2000
300 x 700 x 2000
400 x 400 x 2000
400 x 500 x 2000
400 x 600 x 2000
400 x 700 x 2000
500 x 400 x 2000
500 x 500 x 2000
500 x 600 x 2000
500 x 700 x 2000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

W/(mK)

  na vyžiadanie k dispozícii z GrEPS, ktorý má tepelnú vodivosť ƛ
  D = 0,031 W/ (mK)
  zabodovaný PVC uholník pre upevnenie do podkladu  
  v prípade potreby vieme dodať aj iné rozmery 
  s integrovanými PVC pásmi pre kotvenie 
  povrchová úprava - piesčitý náter

Prefabrikovaný atikový prvok s integrovanými PVC kotviacimi pásmi.

jednoduchá

vynikajúce 
tepelnoizolačné

ľahký šetrí čas

nízkoenergetické
stavby

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ
D  

= 0,037 W/(m.K) 
na vyžiadanie z GrEPS s tepelnou vodivosťou: λ

D  
= 0,031 W/(m.K)

Povrchová úprava: Austrotherm DKF TOP
Integrované PVc pásy pre kotvenie

Benefity produktu:

► rýchle a jednoduché spracovanie

► eliminácia tepelných mostov

► jednoduchá manipulácia

► vhodný pre pasívne domy

rozmery prvku (mm)
Š x V x D

Číslo
výrobku

300 x 400 x 2000
300 x 500 x 2000
300 x 600 x 2000
300 x 700 x 2000
400 x 400 x 2000
400 x 500 x 2000
400 x 600 x 2000
400 x 700 x 2000
500 x 400 x 2000
500 x 500 x 2000
500 x 600 x 2000
500 x 700 x 2000

A312925
A312932
A312949
A312956
A312963
A312970
A312918
A312987
A312994
A313007
A312901
A313014

V porovnaní so štandardnou realizáciou atiky, pri realizácii atiky s Austrotherm Atikovým prvkom nevznikajú žiadne tepelné 
mosty. Priebeh teploty je kontinuálny cez celý zateplený vonkajší plášť objektu. Týmto sa úspešne zamedzí možnej tvorbe 
plesní.

Realizácia atiky s Austrotherm Atikovým prvkom. Štandardný spôsob realizácie atiky.
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5.  Tepelná izolácia šikmej strechy
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Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
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1919

Moderná systémová doska podlahového vykurovania z expandovaného penového polystyrénu na rýchle a presné uloženie 
rúrok podlahového vykurovania do podlahovej konštrukcie bez dodatočných upevňovacích prvkov.

oblasť použitia: Na upevnenie všetkých ohybných vykurovacích rúrok s priemerom 16 mm až 22 mm, ktorých polomer ohybu 

nepresiahne osemnásobok ich priemeru.

Dosky na tepelnú izoláciu šikmých striech z expandovaného penového polystyrénu na vyššie zaťaženie.

oblasť použitia: nadkrokvová izolácia šikmých striech

Austrotherm ePS® AT - PAF

Austrotherm ePS® Manzard

rozmer dosky: 1215 x 615 mm
Priemer / výška výstupkov: 60 mm / 27 mm
Úžitková plocha: 0,72 m2/doska 
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,034 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Austrotherm
 EPSPevnosť v tlaku:
Hustota materiálu platne: 

Úžitková plocha: 

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Moderný tepelnoizolačný výrobok, ktorý umožňuje rýchle a presné uloženie 
rúrok podlahového vykurovania do podlahovej konštrukcie bez dodatočných 
upevňovacích prvkov:
    systémové platne sú vhodné na upevnenie všetkých ohybných vykuro

vacích rúrok s priemerom 16 mm až 22 mm, ktorých polomer ohybu 
nepresiahne osemnásobok ich priemeru 

    vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam expandovanej polysty
rénovej peny, z ktorej sú platne vyrobené, možno dosiahnuť výraznú úsporu 
energií.

Systémová doska podlahového vykurovania.

Hrúbka Počet dosiek

 1215 x 615

Systémová doska podlahového vykurovania 
z expandovaného penového polystyrénu:
  úspora času, práce, energie
    vykurovacie rúrky netreba zvlášť upevňovať
    umožňujú vytvoriť rovnomerné a pravidelné vykurovacie 

    špeciálny profil výstupkov zabraňuje samovoľnému 
uvoľňovaniu vykurovacích rúrok z dráh pri ukladaní

    drážkové spoje medzi platňami zabezpečujú vytvorenie 
pevných a tesných spojov počas kladenia rúrok

    poter celoplošne prekryje celú povrchovú plochu rúrok a 
zabezpečí maximálny prenos tepla.

Austrotherm EPS

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)
(d

N
=50 mm)

57 (30 + 27) 5,76 0,3 8PGAT-PAF1 1,45

stlačení

Sučiniteľ 
tepelnej 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.Tepelnoizolačné dosky z expandovaného penového 
polystyrénu pre vyššie zaťaženie.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
vyššiemu
zaťaženiu

ľahký

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

W/(mK)

Úžitková plocha:  

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm EPS
stlačení

Sučiniteľ 
tepelnej 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.Tepelnoizolačné dosky z expandovaného penového 
polystyrénu pre vyššie zaťaženie.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
vyššiemu
zaťaženiu

ľahký

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

W/(mK)

Úžitková plocha:  

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm EPS

Tvar hrany: stupňovitá drážka
rozmer dosky: 2015 x 1015 mm
Úžitková plocha: 2,0 m2/doska
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 150 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,035 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

120
140
150
160
180
200

8,00
6,00
6,00
6,00
4,00
4,00

0,960
0,840
0,900
0,960
0,720
0,800

4
3
3
3
2
2

PMA120
PMA140
PMA150
PMA160
PMA180
PMA200

3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS
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3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2020

zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku - kročajová izolácia z expandovaného penového polystyrénu.

oblasť použitia: podlahové konštrukcie, (pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych a rekreačných 
stavieb).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Maximálne zaťaženie podlahy: 2,0 kN/m2 = 200 kg/m2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
D
: 0,044 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Maximálne zaťaženie podlahy: 4,0 kN/m2 = 400 kg/m2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
D
: 0,039 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku - kročajová izolácia z expandovaného penového polystyrénu.

oblasť použitia: podlahové konštrukcie, (pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych a rekreačných 
stavieb).

Austrotherm ePS® T4

Austrotherm ePS® T2

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

20
25
30
40
50

12,00
9,00
8,00
6,00
5,00

0,240
0,225
0,240
0,240
0,250

24
18
16
12
10

PTXATL4 020
PTXATL4 025
PTXATL4 030
PTXATL4 040
PTXATL4 050

0,50
0,60
0,75
1,00
1,20

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

20
25
30
35
40
45
50

12,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
5,00

0,240
0,225
0,240
0,245
0,240
0,225
0,250

24
18
16
14
12
10
10

PTXATL2 020
PTXATL2 025
PTXATL2 030
PTXATL2 035
PTXATL2 040
PTXATL2 045
PTXATL2 050

0,45
0,55
0,65
0,75
0,90
1,00
1,10

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS
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Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2121

zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku - kročajová izolácia z expandovaného penového polystyrénu.

oblasť použitia: podlahové konštrukcie, (pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych a rekreačných 
stavieb).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Maximálne zaťaženie podlahy: 5,0 kN/m2 = 500 kg/m2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
D
: 0,039 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Maximálne zaťaženie podlahy: 6,5 kN/m2 = 650 kg/m2

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
D
: 0,044 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku - kročajová izolácia z expandovaného penového polystyrénu.

oblasť použitia: podlahové konštrukcie, (pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych a rekreačných 
stavieb).

Austrotherm ePS® T6,5

Austrotherm ePS® T5

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

20
25
30
40
50

12,00
9,50
8,00
6,00
5,00

0,240
0,238
0,240
0,240
0,250

24
19
16
12
10

PTXATL6 020
PTXATL6 025
PTXATL6 030
PTXATL6 040
PTXATL6 050

0,45
0,55
0,65
0,90
1,10

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

30
40
50

8,00
6,00
5,00

0,240
0,240
0,250

16
12
10

PTXATL5 030
PTXATL5 040
PTXATL5 050

0,75
1,00
1,20

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS
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Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2222

zvukovoizolačná rolka proti krokovému hluku vyrobená z expandovanej polystyrénovej peny s laminovanou textilnou 
alebo hliníkovou (Alu) fóliou.

oblasť použitia: pre cementové a anhydritové potery, izolácia proti hluku a nárazu, povrchová úprava s tlačenou mriežkou 
na presné umiestnenie vykurovacích rúrok podlahového vykurovania.

Typ produktu: EPS T 6,5 a EPS T 10
Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 10000 x 1000 mm
Úžitková plocha: 10 m2/doska

Austrotherm Kroková (kročajová) rolka

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

ľahký

Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými 
vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu 
s prímesou grafitu pre vyššie zaťaženie.

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheňstlačení

W/(mK)

Úžitková plocha:

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný

stálosť

Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku 
s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
z expandovaného penového polystyrénu
s prímesou grafitu.

Hrúbka 
Počet Zníženie

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň
zaťaženie

kg/m
W/(mK)

Úžitková plocha:
Tepelná odolnosť do:  

Vhodné do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne  
4,0 kN/m = 400 kg/m :
   pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych 

a rekreačných stavieb.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm GrEPS

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

Zvukovoizolačná rolka proti krokovému hluku vyrobená
z expandovanej polystyrénovej peny s laminovanou 
textíliou alebo hliníkovou (Alu) fóliou.

Hrúbka Zaťaženie 

650 Textília

10000 x 1000
10000 x 1000
10000 x 1000
10000 x 1000
10000 x 1000

1000 Textília 10000 x 1000
10000 x 1000

Hrúbka Zaťaženie 

650 Alu

10000 x 1000
10000 x 1000
10000 x 1000
10000 x 1000
10000 x 1000

1000 Alu 10000 x 1000
10000 x 1000

EPS T6,5 a EPS T10

Úžitková plocha:

Dosky na rýchlu a presnú inštaláciu:
   vhodné pre cementové a anhydritové potery

 povrchová úprava s tlačenou mriežkou na presné umiestnenie vykurovacích  
 rúrok podlahového vykurovania.

Izolačná doska proti krokovému hluku – kročajová izolácia.

Austrotherm Kroková (kročajová) rolka

jednoduchá ľahký šetrí čas

vynikajúce
tepelnoizolačné nízkoenergetické

stavby

Dosky na tepelnú izoláciu soklov a obvodových vencov z expandovaného penového polystyrénu.

oblasť použitia: na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie monolitických železobetónových konštrukcií (železobetónových 
prekladov a prievlakov, železobetónových podperných stĺpov, obvodových vencov, vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti a 
vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu konštrukcií v priamom kontakte s pôdou).

Austrotherm ePS® eXPerT FIX

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie stavebných konštrukcií 
v kontakte s pôdou:
 vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti a vynikajúcim mechanickým 

 vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu konštrukcií v priamom 
 kontakte s pôdou, základové dosky a pásy, pivničné steny a plochy soklov.

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie konštrukčných 
prvkov v kontakte s pôdou.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Doska na tepelnú izoláciu stavebných konštrukcií v kontakte s pôdou.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
sokle a obvodové vence.

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie monolitických železo
betónových konštrukcií:
 železobetónových prekladov a prievlakov, železobetónových podperných  

 stĺpov, obvodových vencov, vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti 
 a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu  
 konštrukcií v priamom kontakte s pôdou.

Doska na tepelnú izoláciu soklov a obvodových vencov.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie stavebných konštrukcií 
v kontakte s pôdou:
 vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti a vynikajúcim mechanickým 

 vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu konštrukcií v priamom 
 kontakte s pôdou, základové dosky a pásy, pivničné steny a plochy soklov.

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie konštrukčných 
prvkov v kontakte s pôdou.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Doska na tepelnú izoláciu stavebných konštrukcií v kontakte s pôdou.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
sokle a obvodové vence.

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie monolitických železo
betónových konštrukcií:
 železobetónových prekladov a prievlakov, železobetónových podperných  

 stĺpov, obvodových vencov, vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti 
 a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu  
 konštrukcií v priamom kontakte s pôdou.

Doska na tepelnú izoláciu soklov a obvodových vencov.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie stavebných konštrukcií 
v kontakte s pôdou:
 vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti a vynikajúcim mechanickým 

 vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu konštrukcií v priamom 
 kontakte s pôdou, základové dosky a pásy, pivničné steny a plochy soklov.

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie konštrukčných 
prvkov v kontakte s pôdou.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Doska na tepelnú izoláciu stavebných konštrukcií v kontakte s pôdou.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
sokle a obvodové vence.

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie monolitických železo
betónových konštrukcií:
 železobetónových prekladov a prievlakov, železobetónových podperných  

 stĺpov, obvodových vencov, vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti 
 a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu  
 konštrukcií v priamom kontakte s pôdou.

Doska na tepelnú izoláciu soklov a obvodových vencov.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie v tlaku: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,033 W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200

6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00

0,960
1,000
0,960
0,980
0,960
1,000
0,960
0,840
0,900
0,960
0,720
0,800

12
10
8
7
6
5
4
3
3
3
2
2

PXEF40
PXEF50
PXEF60
PXEF70
PXEF80
PXEF100
PXEF120
PXEF140
PXEF150
PXEF160
PXEF180
PXEF200

1,25
1,50
1,80
2,10
2,40
3,00
3,60
4,20
4,50
4,80
5,45
6,00

Typ výrobku
Hrúbka

(mm)
Číslo

výrobku
Plocha rolky

(m2)
Maximálne zaťaženie

(kg/m2)

650 Alu
650 Alu
650 Alu
650 Alu
650 Alu
1000 Alu
1000 Alu

0,45
0,55
0,65
0,90
1,10
0,75
1,00

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

650
650
650
650
650
1000
1000

KRA65020
KRA65025
KRA65030
KRA65040
KRA65050
KRA100030
KRA100040

20
25
30
40
50
30
40

Typ výrobku
Číslo

výrobku
Plocha rolky

(m2)
Tepelný odpor r

D

(m2.K/W)
Maximálne zaťaženie

(kg/m2)
Hrúbka

(mm)

650 Textília
650 Textília
650 Textília
650 Textília
650 Textília
1000 Textília
1000 Textília

0,45
0,55
0,65
0,90
1,10
0,75
1,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

650
650
650
650
650
1000
1000

KR65020
KR65025
KR65030
KR65040
KR65050
KR100030
KR100040

20
25
30
40
50
30
40

V prípade potreby Vám vieme dodať aj iné hrúbky dosiek.



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2323

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Balenie

Plocha (m2) objem (m3)

Počet dosiek 
na palete (ks)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D 
(W/(m.K))

rozmer dosky
(mm)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

4
6
10
10

12,5
20
30
40
50
60
80
100
120

0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,036
0,036
0,036

1300 x 600
1300 x 600
1300 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600
2600 x 600

0,250
0,749
0,842
1,685
1,755
1,872
1,872
1,872
1,872
1,872
1,997
1,872
1,872

62,40
124,80
84,24
168,48
140,40
93,60
62,40
46,80
37,44
31,20
24,96
18,72
15,60

80
160
108
108
90
60
40
30
24
20
16
12
10

PU046004
PU046006
PU046010
PU047010
PU047012
PU047020
PU047030
PU047040
PU047050
PU047060
PU047080
PU047100
PU047120

0,10
0,12
0,30
0,30
0,35
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,20
2,75
3,30

Austrotherm UNIPlATŇA

oblasti použitia

Použitie v interiéri aj v exteriéri

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému
zaťaženiu

vynikajúca
priľnavosť

ľahký 

Úžitková plocha:

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛstlačení
pružnosti

W/(mK)

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS TOP izolačná doska so 
štruktúrovaným povrchom:
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu,  

 jednoduché zhotovenie odkladacích plôch, plochy na osadenie umývadla,  
 doplnkové plochy kúpeľní a kuchynských liniek.

Obojstranne povrchovo upravené dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou mriežkou a pokryté 
maltou.

Austrotherm UNIPLATŇA

Hrúbka Počet dosiek
Súčiniteľ 

ƛ

Austrotherm
 UNIPLATŇA

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému
zaťaženiu

vynikajúca
priľnavosť

ľahký 

Úžitková plocha:

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛstlačení
pružnosti

W/(mK)

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS TOP izolačná doska so 
štruktúrovaným povrchom:
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu,  

 jednoduché zhotovenie odkladacích plôch, plochy na osadenie umývadla,  
 doplnkové plochy kúpeľní a kuchynských liniek.

Obojstranne povrchovo upravené dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou mriežkou a pokryté 
maltou.

Austrotherm UNIPLATŇA

Hrúbka Počet dosiek
Súčiniteľ 

ƛ

Austrotherm
 UNIPLATŇA

obojstranne povrchovo upravené nenasiakavé tepelnoizolačné dosky z  extrudovaného polystyrénu XPS vystužené 
sklotextilnou mriežkou a pokryté maltou.

oblasť použitia: univerzálne použitie v interiéri aj v exteriéri (ako podklad pod obklady a dlažby v kúpeľni a vo welness centre, 
náhrada muriva a sadrokartónu, na zhotovenie odkladacích plôch, plochy na osadenie umývadla, doplnkové plochy kúpeľní 
a kuchynských liniek, podbitie šikmej strechy a na prekrytie kastlíkov vonkajších žalúzií).

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1300 x 600 mm, 2600 x 600 mm
Úžitková plocha: 0,78 m2/doska, 1,56 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 200 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,033 (W/(m.K)

Klasifikácia reakcie na oheň: E

PoužitieHrúbka

Ako vyrovnávacia doska, napr. v kúpeľniach čiastočne obložených obkladom. Staré obklady majú často hrúbku 4 - 6 mm. Zhotovenie nového 
obkladu bez potreby odstránenia starého. V prípade starého hrubého obkladu je na vyrovnanie vhodné použiť dosku hrúbky 10 mm.

Môže sa použiť ako zapustená spojovacia doska sadrokartónových dosiek v suchých ako aj vlhkých podmienkach.

Pre rôzne problematické konštrukčné riešenia akými sú obklady, nábytok v kúpeľni (toaletné skrinky, police, vane, predsadené potrubia a iné), 
prekrytie kastlíkov exteriérových žalúzií

Pre rôzne problematické konštrukčné riešenia akými sú obklady, nábytok v kúpeľni (toaletné skrinky, police, vane, predsadené potrubia a iné), 
prekrytie kastlíkov exteriérových žalúzií, podbíjanie šikmých striech

Pre rôzne problematické konštrukčné riešenia, kde sa vyžaduje vyššia pevnosť a stabilita (nábytok v kúpeľni, schody a iné.)

Pre rôzne problematické konštrukčné riešenia, kde sa vyžaduje vyššia pevnosť a stabilita (samostatné priečky na balkónoch a iné.)

4 mm, 6 mm, 10 mm

12,5 mm

20 mm

30 mm, 40 mm, 50 mm

60 mm, 70 mm, 80 mm

100 mm, 120 mm

Hotový podklad pod obklady a dlažby Podbitie šikmej strechy

Austrotherm XPS
Austrotherm XPS

Vhodné na použitie ako oddeľovacia vrstva:
 na tepelnú izoláciu tepelných mostov, na prerušenie tepelného mosta.

Úžitková plocha:

Univerzálna tepelnoizolačná doska z extrudovaného 
polystyrénu s  hranou, k dispozícii je s 
alebo  povrchom.

jednoduchá vynikajúca
priľnavosť

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

štrukturovaný

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

1250 x 600

1250 x 600

1250 x 600

Austrotherm XPS
Použitie
 základové dosky, podlahy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu 
 hranou.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému 
zaťaženiu

nízkoenergetické
stavby

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

TOP 30 GK

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

stlačení

Sučiniteľ 
tepelnej 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.Tepelnoizolačné dosky z expandovaného penového 
polystyrénu pre vyššie zaťaženie.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
vyššiemu
zaťaženiu

ľahký

Hrúbka Počet dosiek

2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000

W/(mK)

Úžitková plocha:  

Vhodné ako nadkrokvová tepelná izolácia šikmých striech.

Doska na tepelnú izoláciu šikmých striech.

Austrotherm EPS

A
u

stro
th

e
rm

 U
N
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l
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Ň
A



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2424

Typ výrobku
Číslo

výrobku
Počet na palete

(ks)
rozmer dosky

(mm)
Hrúbka

(mm)

L - profil
L - profil
L - profil
L - profil
U - profil
U - profil
U - profil

2600 x 150 x 150
2600 x 200 x 200
2600 x 200 x 400
2600 x 300 x 300
2600 x 200 x 200 x 200
2600 x 200 x 400 x 200
2600 x 300 x 600 x 300

60
40
40
40
50
50
12

UPROL1
UPROL2
UPROL3
UPROL4
UPROU1
UPROU2
UPROU3

20
20
20
20
20
20
20

Číslo
výrobku

Počet v 
balení

(ks)

rozmer 
prvku
(mm)

Hrúbka
(mm)

10
10
10
10
10

24 x 97
24 x 97
24 x 97
24 x 97
24 x 97

SPU20
SPU30
SPU40
SPU50
SPU80

20
30
40
50
80

Číslo
výrobku

Počet v 
balení

(ks)

rozmer 
prvku
(mm)

Hrúbka
(mm)

10
10
10
10
10

48 x 97
48 x 97
48 x 97
48 x 97
48 x 97

SPH20
SPH30
SPH40
SPH50
SPH80

20
30
40
50
80

Číslo
výrobku

Počet v 
balení

(ks)

rozmer 
prvku
(mm)

Hrúbka
(mm)

10
10
10
10
10

24 x 97
24 x 97
24 x 97
24 x 97
24 x 97

SPT20
SPT30
SPT40
SPT50
SPT80

20
30
40
50
80

Austrotherm UNIPlATŇA l / U profil

Austrotherm UNIPlATŇA spojovacie prvky

Austrotherm
 UNIPLATŇA

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému
zaťaženiu

vynikajúca
priľnavosť

Obojstranne povrchovo upravené dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou mriežkou a pokryté 
maltou tvaru L / U. Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS® TOP izolačná doska so 

štruktúrovaným povrchom tvaru L / U:
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu,

 na vytvorenie opláštenia vertikálnych a horizontálnych potrubí.

Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil

Hrúbka Počet dosiek v 

L - profil 2600 x 150 x 150
L - profil 2600 x 200 x 200
L - profil 2600 x 200 x 400
L - profil 2600 x 300 x 300
U - profil 2600 x 200 x 200 x 200
U - profil 2600 x 200 x 400 x 200
U - profil 2600 x 300 x 600 x 300

Austrotherm Uniplatňa U - profil

Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm 
UNIPLATNÍ a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – vinklov.

Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky

Hrúbka Počet ks 

24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok U Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok H Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok T

Austrotherm
 UNIPLATŇA

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému
zaťaženiu

vynikajúca
priľnavosť

Obojstranne povrchovo upravené dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou mriežkou a pokryté 
maltou tvaru L / U. Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS® TOP izolačná doska so 

štruktúrovaným povrchom tvaru L / U:
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu,

 na vytvorenie opláštenia vertikálnych a horizontálnych potrubí.

Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil

Hrúbka Počet dosiek v 

L - profil 2600 x 150 x 150
L - profil 2600 x 200 x 200
L - profil 2600 x 200 x 400
L - profil 2600 x 300 x 300
U - profil 2600 x 200 x 200 x 200
U - profil 2600 x 200 x 400 x 200
U - profil 2600 x 300 x 600 x 300

Austrotherm Uniplatňa U - profil

Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm 
UNIPLATNÍ a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – vinklov.

Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky

Hrúbka Počet ks 

24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok U Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok H Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok T

Austrotherm
 UNIPLATŇA

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému
zaťaženiu

vynikajúca
priľnavosť

Obojstranne povrchovo upravené dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou mriežkou a pokryté 
maltou tvaru L / U. Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS® TOP izolačná doska so 

štruktúrovaným povrchom tvaru L / U:
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu,

 na vytvorenie opláštenia vertikálnych a horizontálnych potrubí.

Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil

Hrúbka Počet dosiek v 

L - profil 2600 x 150 x 150
L - profil 2600 x 200 x 200
L - profil 2600 x 200 x 400
L - profil 2600 x 300 x 300
U - profil 2600 x 200 x 200 x 200
U - profil 2600 x 200 x 400 x 200
U - profil 2600 x 300 x 600 x 300

Austrotherm Uniplatňa U - profil

Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm 
UNIPLATNÍ a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – vinklov.

Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky

Hrúbka Počet ks 

24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok U Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok H Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok T

obojstranne povrchovo upravené nenasiakavé tepelnoizolačné dosky z  extrudovaného polystyrénu XPS vystužené 
sklotextilnou mriežkou a pokryté maltou tvaru l /  U.

oblasť použitia: podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu, na vytvorenie opláštenia 
vertikálnych a horizontálnych potrubí.

Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm 
UNIPLATNÍ a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – profilov.

Austrotherm
 UNIPLATŇA

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému
zaťaženiu

vynikajúca
priľnavosť

Obojstranne povrchovo upravené dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou mriežkou a pokryté 
maltou tvaru L / U. Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS® TOP izolačná doska so 

štruktúrovaným povrchom tvaru L / U:
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu,

 na vytvorenie opláštenia vertikálnych a horizontálnych potrubí.

Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil

Hrúbka Počet dosiek v 

L - profil 2600 x 150 x 150
L - profil 2600 x 200 x 200
L - profil 2600 x 200 x 400
L - profil 2600 x 300 x 300
U - profil 2600 x 200 x 200 x 200
U - profil 2600 x 200 x 400 x 200
U - profil 2600 x 300 x 600 x 300

Austrotherm Uniplatňa U - profil

Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm 
UNIPLATNÍ a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – vinklov.

Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky

Hrúbka Počet ks 

24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok U Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok H Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok T

Austrotherm
 UNIPLATŇA

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému
zaťaženiu

vynikajúca
priľnavosť

Obojstranne povrchovo upravené dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené so sklotextilnou mriežkou a pokryté 
maltou tvaru L / U. Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS® TOP izolačná doska so 

štruktúrovaným povrchom tvaru L / U:
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu,

 na vytvorenie opláštenia vertikálnych a horizontálnych potrubí.

Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil

Hrúbka Počet dosiek v 

L - profil 2600 x 150 x 150
L - profil 2600 x 200 x 200
L - profil 2600 x 200 x 400
L - profil 2600 x 300 x 300
U - profil 2600 x 200 x 200 x 200
U - profil 2600 x 200 x 400 x 200
U - profil 2600 x 300 x 600 x 300

Austrotherm Uniplatňa U - profil

Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm 
UNIPLATNÍ a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – vinklov.

Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky

Hrúbka Počet ks 

24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100
24 x 100

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Hrúbka Počet ks 

48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102
48 x 102

Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok U Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok H Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok T

Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok U Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok H Austrotherm UNIPLATŇA spojovací prvok T
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
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100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2525

Hrúbka
(mm)Povrch

Číslo
výrobku

Plocha dosiek
v balíku (m2)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D 
(W/(m.K))

objem dosiek
v balíku (m3)

Počet dosiek 
v balíku

(ks)

Počet balíkov
na palete

(ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

Hladký
Hladký
Štrukturovaný

0,30
0,60
0,60

30,00
15,00
15,00

0,300
0,300
0,300

12
12
12

40
20
20

0,033
0,033
0,033

PX104111
PX100020
PX104020

10
20
20

Austrotherm XPS®

Austrotherm XPS® Univerzálna doska

Austrotherm XPS® ToP 30 GK

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie stavebných konštrukcií 
v kontakte s pôdou:
 vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti a vynikajúcim mechanickým 

 vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu konštrukcií v priamom 
 kontakte s pôdou, základové dosky a pásy, pivničné steny a plochy soklov.

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie konštrukčných 
prvkov v kontakte s pôdou.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Doska na tepelnú izoláciu stavebných konštrukcií v kontakte s pôdou.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
sokle a obvodové vence.

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie monolitických železo
betónových konštrukcií:
 železobetónových prekladov a prievlakov, železobetónových podperných  

 stĺpov, obvodových vencov, vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti 
 a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu  
 konštrukcií v priamom kontakte s pôdou.

Doska na tepelnú izoláciu soklov a obvodových vencov.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Austrotherm XPS
Austrotherm XPS

Vhodné na použitie ako oddeľovacia vrstva:
 na tepelnú izoláciu tepelných mostov, na prerušenie tepelného mosta.

Úžitková plocha:

Univerzálna tepelnoizolačná doska z extrudovaného 
polystyrénu s  hranou, k dispozícii je s 
alebo  povrchom.

jednoduchá vynikajúca
priľnavosť

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

štrukturovaný

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

1250 x 600

1250 x 600

1250 x 600

Austrotherm XPS
Použitie
 základové dosky, podlahy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu 
 hranou.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému 
zaťaženiu

nízkoenergetické
stavby

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

TOP 30 GK

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

Austrotherm XPS
Austrotherm XPS

Vhodné na použitie ako oddeľovacia vrstva:
 na tepelnú izoláciu tepelných mostov, na prerušenie tepelného mosta.

Úžitková plocha:

Univerzálna tepelnoizolačná doska z extrudovaného 
polystyrénu s  hranou, k dispozícii je s 
alebo  povrchom.

jednoduchá vynikajúca
priľnavosť

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

štrukturovaný

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

1250 x 600

1250 x 600

1250 x 600

Austrotherm XPS
Použitie
 základové dosky, podlahy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu 
 hranou.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému 
zaťaženiu

nízkoenergetické
stavby

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

TOP 30 GK

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

Univerzálna tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu s rovnou hranou, ktorá je k dispozícii s hladkým alebo 
štruktúrovaným povrchom.

oblasť použitia: na použitie ako oddeľovacia vrstva – na tepelnú izoláciu tepelných mostov, na prerušenie tepelného mosta.

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom a rovnou hranou.

oblasť použitia: základové dosky, podlahy, pivničné steny a plochy soklov.

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 200 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 300 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha dosiek
v balíku (m2)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D 
(W/(m.K))

objem dosiek
v balíku (m3)

Počet dosiek 
v balíku

(ks)

Počet balíkov
na palete

(ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

0,90
1,25
1,50
1,80
2,25
2,85

10,50
7,00
6,00
5,25
3,75
3,00

0,315
0,300
0,300
0,315
0,300
0,300

12
12
12
12
12
12

14
10
8
7
5
4

0,033
0,032
0,032
0,033
0,035
0,035

PX100030
PX100040
PX100050
PX100060
PX100080
PX100100

30
40
50
60
80
100

A
u

stro
th

e
rm

 X
P

S
®
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2626

Austrotherm XPS® Premium 30 SF

Austrotherm XPS® PlUS 30 SF

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha dosiek
v balíku (m2)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D 
(W/(m.K))

objem dosiek
v balíku (m3)

Počet dosiek 
v balíku

(ks)

Počet balíkov
na palete

(ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

1,45
1,85
2,20
2,95
3,70
4,40
5,15
5,90
6,65
7,40
8,10
8,85
9,60
10,35

11,10
11,85
12,55
13,30

14,05
14,80

7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,300
0,300
0,315
0,300
0,300
0,360
0,315
0,360
0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240
0,225
0,270
0,285
0,300

12
12
12
12
12
10
12
10
14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

10
8
7
8
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027

PX107040
PX107050
PX107060
PX107080
PX107100
PX107120
PX107140
PX107160
PX107180
PX107200
PX107220
PX107240
PX107260
PX107280
PX107300
PX107320
PX107340
PX107360
PX107380
PX107400

40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

300
320

340
360
380
400

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Bodendämmung

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Bodendämmung

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha dosiek
v balíku (m2)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D
 (W/(m.K))

objem dosiek
v balíku (m3)

Počet dosiek 
v balíku

(ks)

Počet balíkov
na palete

(ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

2,50
3,10
3,75
4,35
5,00
5,60
6,25
6,85
7,50
8,10
8,75
9,35
10,00
10,60

11,25
11,85
12,50

3,75
3,00
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75
0,75
1,50
0,75

0,75
0,75
0,75

0,300
0,300
0,360
0,315
0,360
0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240
0,225
0,270
0,285
0,300

12
12
10
12
10
14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032

PX102080
PX102100
PX102120
PX102140
PX102160
PX102180
PX102200
PX102220
PX102240
PX102260
PX102280
PX102300
PX102320
PX102340
PX102360
PX102380
PX102400

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

360
380

400

Vodotesné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom a so stupňovitou drážkou.

oblasť použitia: základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy a príjazdy, pivničné steny 
a plochy soklov.

Vodotesné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom a so stupňovitou drážkou.

oblasť použitia: základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy a príjazdy, pivničné steny 
a plochy soklov.

Tvar hrany: stupňovitá drážka
rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 300 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: stupňovitá drážka
rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 300 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2727

Austrotherm XPS® Premium P

Austrotherm XPS® PlUS P

Austrotherm XPS
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy  

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu 

 hranou.

extrémne nízka 
lambda nízkoenergetické 

stavby

vynikajúce 
tepelnoizolačné 

odolný voči 
vysokému 
zaťaženiu

štrukturovaný 

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm 
XPS

Premium P

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska z extrudovaného polystyrénu so štrukturovaným povrchom.

Austrotherm XPS
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy  

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu 

 hranou.

extrémne nízka 
lambda nízkoenergetické 

stavby

vynikajúce 
tepelnoizolačné 

odolný voči 
vysokému 
zaťaženiu

štrukturovaný 

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm 
XPS

Premium P

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska z extrudovaného polystyrénu so štrukturovaným povrchom.

Austrotherm XPS
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy  

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu 

 hranou.

extrémne nízka 
lambda nízkoenergetické 

stavby

vynikajúce 
tepelnoizolačné 

odolný voči 
vysokému 
zaťaženiu

štrukturovaný 

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm 
XPS

Premium P

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska z extrudovaného polystyrénu so štrukturovaným povrchom.

Austrotherm XPS
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy  

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu 

 hranou.

extrémne nízka 
lambda nízkoenergetické 

stavby

vynikajúce 
tepelnoizolačné 

odolný voči 
vysokému 
zaťaženiu

štrukturovaný 

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm 
XPS

Premium P

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska z extrudovaného polystyrénu so štrukturovaným povrchom.

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha dosiek
v balíku (m2)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D 
(W/(m.K))

objem dosiek
v balíku (m3)

Počet dosiek 
v balíku

(ks)

Počet balíkov
na palete

(ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

2,95
3,70
4,40
5,15
5,90
6,65
7,40
8,10
8,85
9,60
10,35
11,10
11,85
12,55

13,30
14,05
14,80

3,75
3,00
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75
0,75
1,50
0,75

0,75
0,75
0,75

0,300
0,300
0,360
0,315
0,360
0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240
0,225
0,270
0,285
0,300

12
12
10
12
10
14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027

PX109080
PX109100
PX109120
PX109140
PX109160
PX109180
PX109200
PX109220
PX109240
PX109260
PX109280
PX109300
PX109320
PX109340
PX109360
PX109380
PX109400

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

360
380

400

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha dosiek
v balíku (m2)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D
 
 
(W/(m.K))

objem dosiek
v balíku (m3)

Počet dosiek 
v balíku

(ks)

Počet balíkov
na palete

(ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

2,50
3,10
3,75
4,35
5,00
5,60
6,25
6,85
7,50
8,10
8,75
9,35
10,00
10,60

11,25
11,85
12,50

3,75
3,00
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75
0,75
1,50
0,75

0,75
0,75
0,75

0,300
0,300
0,360
0,315
0,360
0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240
0,225
0,270
0,285
0,300

12
12
10
12
10
14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032

PX103080
PX103100
PX103120
PX103140
PX103160
PX103180
PX103200
PX103220
PX103240
PX103260
PX103280
PX103300
PX103320
PX103340
PX103360
PX103380
PX103400

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340

360
380

400

Vodotesné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so štruktúrovaným povrchom a rovnou hranou. 

oblasť použitia: do železobetónových prekladov a prievlakov, obvodové múry a vence, pivničné steny a plochy soklov.     

Vodotesné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so štruktúrovaným povrchom a rovnou hranou. 

oblasť použitia: do železobetónových prekladov a prievlakov, obvodové múry a vence, pivničné steny a plochy soklov.                                                                      

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 300 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 300 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2828

Austrotherm XPS® ToP P GK

Austrotherm XPS® ToP 30 SF

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
λ

D  
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m2.K/W)

0,90
1,20
1,50
1,80
2,00
2,25
2,75
3,30
3,85
4,40

10,5
7,50
6,00
5,25
4,50
3,75
3,00
3,00
2,25
2,25

0,315
0,300
0,300
0,315
0,315
0,300
0,300
0,360
0,315
0,360

12
12
12
12
12
12
12
10
12
10

14
10
8
7
6
5
4
4
3
3

0,033
0,033
0,033
0,033
0,035
0,035
0,036
0,036
0,036
0,036

PX104030
PX104040
PX104050
PX104060
PX104070
PX104080
PX104100
PX104120
PX104140
PX104160

30
40
50
60
70
80
100
120
140
160

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
λ

D  
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m2.K/W)

5,10
5,70
6,25
6,85

7,40
8,00
8,55
9,10
9,70

10,25
10,85
11,40

1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240

0,225
0,270
0,285
0,300

14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

PX104180
PX104200
PX104220
PX104240
PX104260
PX104280
PX104300
PX104320
PX104340
PX104360
PX104380
PX104400

180
200
220
240

260
280

300
320

340

360
380
400

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
λ

D  
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m².K/W)

5,10
5,70
6,25
6,85

7,40
8,00
8,55
9,10
9,70
10,25
10,85
11,40

1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240

0,225
0,270
0,285
0,300

14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

PX101180
PX101200
PX101220
PX101240
PX101260
PX101280
PX101300
PX101320
PX101340
PX101360
PX101380
PX101400

180
200
220
240

260
280

300
320

340

360
380
400

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
λ

D  
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m².K/W)

0,90
1,25
1,25
1,80
2,00
2,25
2,85
3,34
3,85
4,40

10,5
7,50
6,00
5,25
4,50
3,75
3,00
3,00
2,25
2,25

0,315
0,300
0,300
0,315
0,315
0,300
0,300
0,360
0,315
0,360

12
12
12
12
12
12
12
10
12
10

14
10
8
7
6
5
4
4
3
3

0,033
0,032
0,032
0,033
0,035
0,035
0,035
0,035
0,036
0,036

PX101030
PX101040
PX101050
PX101060
PX101070
PX101080
PX101100
PX101120
PX101140
PX101160

30
40
50
60
70
80
100
120
140
160

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie stavebných konštrukcií 
v kontakte s pôdou:
 vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti a vynikajúcim mechanickým 

 vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu konštrukcií v priamom 
 kontakte s pôdou, základové dosky a pásy, pivničné steny a plochy soklov.

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie konštrukčných 
prvkov v kontakte s pôdou.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Doska na tepelnú izoláciu stavebných konštrukcií v kontakte s pôdou.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
sokle a obvodové vence.

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie monolitických železo
betónových konštrukcií:
 železobetónových prekladov a prievlakov, železobetónových podperných  

 stĺpov, obvodových vencov, vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti 
 a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu  
 konštrukcií v priamom kontakte s pôdou.

Doska na tepelnú izoláciu soklov a obvodových vencov.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie stavebných konštrukcií 
v kontakte s pôdou:
 vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti a vynikajúcim mechanickým 

 vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu konštrukcií v priamom 
 kontakte s pôdou, základové dosky a pásy, pivničné steny a plochy soklov.

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie konštrukčných 
prvkov v kontakte s pôdou.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Doska na tepelnú izoláciu stavebných konštrukcií v kontakte s pôdou.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu na 
sokle a obvodové vence.

Vhodné na vytvorenie vonkajšej tepelnej izolácie monolitických železo
betónových konštrukcií:
 železobetónových prekladov a prievlakov, železobetónových podperných  

 stĺpov, obvodových vencov, vďaka mimoriadne nízkej nasiakavosti 
 a vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je vhodná aj na vonkajšiu izoláciu  
 konštrukcií v priamom kontakte s pôdou.

Doska na tepelnú izoláciu soklov a obvodových vencov.

Austrotherm EPS

Hrúbka Počet dosiek

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

a tvarová stálosť
odolný voči
vysokému
zaťaženiu

ľahký

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Bodendämmung

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu so štruktúrovaným povrchom a rovnou hranou. 

oblasť použitia: do železobetónových prekladov a prievlakov, obvodové múry a vence, pivničné steny a plochy soklov.

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom a so stupňovitou drážkou.

oblasť použitia: základové dosky, podlahy, obvodové múry a vence, pivničné steny a plochy soklov, bytové jadrá, ploché 
strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy a príjazdy, hospodárske budovy a sklady.                                                                  

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1250 x 600 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 300 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: stupňovitá drážka
rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 300 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Austrotherm XPS® ToP P GK hr. 30 – 160 mm                            

Austrotherm XPS® ToP 30 SF hr. 30 – 160 mm                            

Austrotherm XPS® ToP P TB GK hr. 180 – 400 mm                 

Austrotherm XPS® ToP 30 TB SF hr. 180 – 400 mm                 



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

2929

Austrotherm XPS® ToP 50 SF

Austrotherm XPS® ToP 70 SF

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
λ

D  
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m2.K/W)

5,10
5,70
6,25
6,85
7,40
8,00
8,55
9,10
9,70
10,25
10,85
11,40

1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240

0,225
0,270
0,285
0,300

14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

PX105180
PX105200
PX105220
PX105240
PX105260
PX105280
PX105300
PX105320
PX105340
PX105360
PX105380
PX105400

180
200
220
240
260
280

300
320

340
360

380

400

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

λ
D
 
 
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m2.K/W)

1,20
1,50
1,80
2,25
2,85
3,40
4,00
4,40

7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
3,00
2,25
2,25

0,300
0,300
0,315
0,300
0,300
0,360
0,315
0,360

12
12
12
12
12
10
12
10

10
8
7
5
4
4
3
3

0,033
0,033
0,033
0,035
0,035
0,035
0,035
0,036

PX105040
PX105050
PX105060
PX105080
PX105100
PX105120
PX105140
PX105160

40
50
60
80
100
120
140
160

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Bodendämmung

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
λ

D  
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m2.K/W)

1,50
1,80
2,25
2,85
3,40
4,00
4,40

6,00
5,25
3,75
3,00
3,00
2,25
2,25

0,300
0,315
0,300
0,300
0,360
0,315
0,360

12
12
12
12
10
12
10

8
7
5
4
4
3
3

0,033
0,033
0,035
0,035
0,035
0,035
0,036

PX106050
PX106060
PX106080
PX106100
PX106120
PX106140
PX106160

50
60
80
100
120
140
160

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

Plocha 
dosiek
v balíku 

(m2)

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 

λ
D
 
 
(W/(m.K))

objem 
dosiek
v balíku 

(m3)

Počet 
dosiek 
v balíku

(ks)

Počet 
balíkov

na palete
(ks)

Tepelný 
odpor r

D

(m2.K/W)

5,10
5,70
6,25
6,85
7,40
8,00
8,55
9,10
9,70
10,25
10,85
11,40

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,270
0,300
0,330
0,360
0,390
0,210
0,225
0,240

0,225
0,270
0,285
0,300

14
12
10
10
10
18
16
16
14
14
12
12

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

PX106180
PX106200
PX106220
PX106240
PX106260
PX106280
PX106300
PX106320
PX106340
PX106360
PX106380
PX106400

180
200
220
240
260
280

300
320
340
360
380
400

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom a  so stupňovitou drážkou pre extrémne 
zaťaženie.

oblasť použitia: základové dosky, pivničné steny, podlahy a stropy, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy 
a príjazdy, priemyselné budovy a príjazdy.

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom a  so stupňovitou drážkou pre extrémne 
zaťaženie.

oblasť použitia: základové dosky, pivničné steny, podlahy a stropy, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy 
a príjazdy, železničné a cestné stavby.

Tvar hrany: stupňovitá drážka
rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 500 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: stupňovitá drážka
rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Úžitková plocha: 0,75 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 700 kPa
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Austrotherm XPS® ToP 50 TB SF hr. 30 – 160 mm                            

Austrotherm XPS® ToP 70 SF hr. 30 – 160 mm                            

Austrotherm XPS® ToP 50 SF hr. 180 – 400 mm                 

Austrotherm XPS® ToP 70 TB SF hr. 180 – 400 mm                 
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®



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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Austrotherm XPS® tepelnoizolačný systém základovej dosky

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK) XPS elnoizolačný systém 

Materiály z extrudovaného polystyrénu Austrotherm XPS 
TOP 50 SF a Austrotherm XPS TOP 70 SF, ktoré sú ex
trémne odolné voči tlaku sú ideálne pre tepelnú izoláciu pod 
základovú dosku, pre stavebné objekty rôzneho charakteru 
(rodinné domy, stavby pre ubytovanie a služby, bytové a 
polyfunkčné objekty, priemyselné objekty).

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

Počet ks

Systémový uholník
Austrotherm 100 x 150

Prídavný uholník
Austrotherm 60 x 100 x 1250

Rýchloskrutka 
Austrotherm

Austrotherm XPS TOP 50
SF Austrotherm XPS TOP 1265 x 615

Množstvo na 1,25 m Počet (ks)
Systémový uholník 

Austrotherm

Prídavný uholník 
Austrotherm

Rýchloskrutka 
Austrotherm

Množstvo komponentov potrebných na dĺžku 1,25 m 
(dĺžka jednej XPS dosky)

odolný voči
extrémnemu

zaťaženiu

stupňová
drážka

Systém pre debnenie a tepelnú izoláciu základových dosiek ľubovoľnej hrúbky.

Aplikácia Austrotherm XPS na základovú dosku - postup zhotovenia:

* Viď. produkt  Austrotherm XPS TOP 50 SF resp.  Austrotherm XPS TOP 70 SF

Austrotherm XPS tepelnoizolačný systém základovej dosky sa skladá z:

 tepelnoizolačné dosky Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF (so stupňovitou drážkou) sa pospájajú do kompletnej 
 podlahovej platne
 debnenie sa vytvorí odrezaním tepelnoizolačných dosiek Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF na požadovanú   

 výšku (pozn. dosky vytvárajúce debnenie by mali byť min. hrúbky 100 mm)
 pomocou rýchloskrutiek Austrotherm sa do každej debniacej dosky upevnia 2 – 4 systémové uholníky Austrotherm
 na spojenie a spevnenie rohov debnenia sa používajú systémové uholníky Austrotherm
 pre správne a normové riešenie sa na debniacu dosku Austrotherm XPS  TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF priskrutkuje prídavný 

 uholník Austrotherm.

Po uložení prvkov základovej dosky Austrotherm sa namontujú okrajové prvky pomocou systémových
uholníkov a rýchloskrutiek. Prídavné uholníky sa priskrutkujú na okrajový prvok.

Po zabetónovaní dosky sa odstráni prídavný uholník a na základovú dosku sa celoplošne nalepí vodorovná 
hydroizolácia. Vodorovná hydroizolácia sa na okrajoch prelepí cez plochu betónu odkrytú po uholníkoch 
v šírke 100 mm.

Horizontálna hydroizolácia
Na horizontálnej izolácii sa vybuduje murivo zvislých konštrukcií, na ktoré sa následne na vonkajšej strane 
s presahom umiestni hydroizolácia.

Následne sa vytvorí príslušná tepelná izolácia sokla, resp. vonkajšia zvislá tepelná izolácia.

Austrotherm
 XPS

Typ výrobku
Číslo

výrobku
Počet ks v balení

(ks)
rozmer dosky

(mm)

Systémový uholník Austrotherm
Prídavný uholník Austrotherm
Rýchloskrutka Austrotherm
Debniace dosky: Austrotherm XPS TOP 50 SF
Debniace dosky: Austrotherm XPS TOP 70 SF

25
20
100

*
*

890409
890416
890423

*

*

100 x 150
60 x 100 x 1250
50
1265 x 615
1265 x 615

* Viď produkt Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF

Počet (ks)
Množstvo na 1,25 m rýchloskrutiek do uhla

(ks)

2 - 4
1
21

Systémový uholník Austrotherm
Prídavný uholník Austrotherm
Rýchloskrutka Austrotherm

4
5

Množstvo komponentov potrebných na dĺžku 1,25 m (dĺžka jednej XPS dosky)

Premyslený systém pre debnenie a tepelnú izoláciu základových dosiek ľubovoľnej hrúbky bez tepelných mostov.

oblasť použitia:  Materiály z extrudovaného polystyrénu Austrotherm XPS TOP 50 SF a Austrotherm XPS TOP 70 SF, ktoré 
sú extrémne odolné voči tlaku sú ideálne pre tepelnú izoláciu pod základovú dosku, pre stavebné objekty rôzneho charakteru 
(rodinné domy, bytové a polyfunkčné objekty, priemyselné objekty, stavby pre ubytovanie a služby).

 XPS elnoizolačný systém 

Materiály z extrudovaného polystyrénu Austrotherm XPS 
TOP 50 SF a Austrotherm XPS TOP 70 SF, ktoré sú ex
trémne odolné voči tlaku sú ideálne pre tepelnú izoláciu pod 
základovú dosku, pre stavebné objekty rôzneho charakteru 
(rodinné domy, stavby pre ubytovanie a služby, bytové a 
polyfunkčné objekty, priemyselné objekty).

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

Počet ks

Systémový uholník
Austrotherm 100 x 150

Prídavný uholník
Austrotherm 60 x 100 x 1250

Rýchloskrutka 
Austrotherm

Austrotherm XPS TOP 50
SF Austrotherm XPS TOP 1265 x 615

Množstvo na 1,25 m Počet (ks)
Systémový uholník 

Austrotherm

Prídavný uholník 
Austrotherm

Rýchloskrutka 
Austrotherm

Množstvo komponentov potrebných na dĺžku 1,25 m 
(dĺžka jednej XPS dosky)

odolný voči
extrémnemu

zaťaženiu

stupňová
drážka

Systém pre debnenie a tepelnú izoláciu základových dosiek ľubovoľnej hrúbky.

Aplikácia Austrotherm XPS na základovú dosku - postup zhotovenia:

* Viď. produkt  Austrotherm XPS TOP 50 SF resp.  Austrotherm XPS TOP 70 SF

Austrotherm XPS tepelnoizolačný systém základovej dosky sa skladá z:

 tepelnoizolačné dosky Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF (so stupňovitou drážkou) sa pospájajú do kompletnej 
 podlahovej platne
 debnenie sa vytvorí odrezaním tepelnoizolačných dosiek Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF na požadovanú   

 výšku (pozn. dosky vytvárajúce debnenie by mali byť min. hrúbky 100 mm)
 pomocou rýchloskrutiek Austrotherm sa do každej debniacej dosky upevnia 2 – 4 systémové uholníky Austrotherm
 na spojenie a spevnenie rohov debnenia sa používajú systémové uholníky Austrotherm
 pre správne a normové riešenie sa na debniacu dosku Austrotherm XPS  TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF priskrutkuje prídavný 

 uholník Austrotherm.

Po uložení prvkov základovej dosky Austrotherm sa namontujú okrajové prvky pomocou systémových
uholníkov a rýchloskrutiek. Prídavné uholníky sa priskrutkujú na okrajový prvok.

Po zabetónovaní dosky sa odstráni prídavný uholník a na základovú dosku sa celoplošne nalepí vodorovná 
hydroizolácia. Vodorovná hydroizolácia sa na okrajoch prelepí cez plochu betónu odkrytú po uholníkoch 
v šírke 100 mm.

Horizontálna hydroizolácia
Na horizontálnej izolácii sa vybuduje murivo zvislých konštrukcií, na ktoré sa následne na vonkajšej strane 
s presahom umiestni hydroizolácia.

Následne sa vytvorí príslušná tepelná izolácia sokla, resp. vonkajšia zvislá tepelná izolácia.

Austrotherm
 XPS

AUSTroTHerM XPS® tepelnoizolačný systém základovej dosky sa skladá z:

► tepelnoizolačné dosky Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF (so stupňovitou drážkou) sa pospájajú 
   do kompletnej podlahovej platne
► debnenie sa vytvorí odrezaním tepelnoizolačných dosiek Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF na požadovanú 
   výšku (pozn. dosky vytvárajúce debnenie by mali byť min. hrúbky 100 mm)
► pomocou rýchloskrutiek Austrotherm sa do každej debniacej dosky upevnia 2 - 4 systémové uholníky Austrotherm
► na spojenie a spevnenie rohov debnenia sa používajú systémové uholníky Austrotherm
► pre správne a normové riešenie sa na debniacu dosku Austrotherm XPS® TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS® TOP 70 SF priskutkuje 
   prídavný uholník Austrotherm.

Podlahové a okrajové prvky
Po uložení prvkov základovej dosky Austrotherm sa namontujú okrajové prvky pomocou systémových uholníkov 
a rýchloskrutiek. Prídavné uholníky sa priskrutkujú na okrajový prvok.

Vodorovná hydroizolácia
Po zabetónovaní dosky sa odstráni prídavný uholník a na základovú dosku sa celoplošne nalepí vodorovná 
hydroizolácia. Vodorovná hydroizolácia sa na okrajoch prelepí cez plochu betónu odkrytú po uholníkoch v šírke 
100 mm.

Horizontálna hydroizolácia
Na horizontálnej izolácii sa vybuduje murivo zvislých konštrukcií, na ktoré sa následne na vonkajšej strane s presahom 
umiestni hydroizolácia.

Tepelná izolácia sokla, resp. vonkajšia zvislá tepelná izolácia
Následne sa vytvorí príslušná tepelná izolácia sokla, resp. vonkajšia zvislá tepelná izolácia.

Aplikácia Austrotherm XPS na základovú dosku - postup zhotovenia:

 XPS elnoizolačný systém 

Materiály z extrudovaného polystyrénu Austrotherm XPS 
TOP 50 SF a Austrotherm XPS TOP 70 SF, ktoré sú ex
trémne odolné voči tlaku sú ideálne pre tepelnú izoláciu pod 
základovú dosku, pre stavebné objekty rôzneho charakteru 
(rodinné domy, stavby pre ubytovanie a služby, bytové a 
polyfunkčné objekty, priemyselné objekty).

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

Počet ks

Systémový uholník
Austrotherm 100 x 150

Prídavný uholník
Austrotherm 60 x 100 x 1250

Rýchloskrutka 
Austrotherm

Austrotherm XPS TOP 50
SF Austrotherm XPS TOP 1265 x 615

Množstvo na 1,25 m Počet (ks)
Systémový uholník 

Austrotherm

Prídavný uholník 
Austrotherm

Rýchloskrutka 
Austrotherm

Množstvo komponentov potrebných na dĺžku 1,25 m 
(dĺžka jednej XPS dosky)

odolný voči
extrémnemu

zaťaženiu

stupňová
drážka

Systém pre debnenie a tepelnú izoláciu základových dosiek ľubovoľnej hrúbky.

Aplikácia Austrotherm XPS na základovú dosku - postup zhotovenia:

* Viď. produkt  Austrotherm XPS TOP 50 SF resp.  Austrotherm XPS TOP 70 SF

Austrotherm XPS tepelnoizolačný systém základovej dosky sa skladá z:

 tepelnoizolačné dosky Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF (so stupňovitou drážkou) sa pospájajú do kompletnej 
 podlahovej platne
 debnenie sa vytvorí odrezaním tepelnoizolačných dosiek Austrotherm XPS TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF na požadovanú   

 výšku (pozn. dosky vytvárajúce debnenie by mali byť min. hrúbky 100 mm)
 pomocou rýchloskrutiek Austrotherm sa do každej debniacej dosky upevnia 2 – 4 systémové uholníky Austrotherm
 na spojenie a spevnenie rohov debnenia sa používajú systémové uholníky Austrotherm
 pre správne a normové riešenie sa na debniacu dosku Austrotherm XPS  TOP 50 SF resp. Austrotherm XPS TOP 70 SF priskrutkuje prídavný 

 uholník Austrotherm.

Po uložení prvkov základovej dosky Austrotherm sa namontujú okrajové prvky pomocou systémových
uholníkov a rýchloskrutiek. Prídavné uholníky sa priskrutkujú na okrajový prvok.

Po zabetónovaní dosky sa odstráni prídavný uholník a na základovú dosku sa celoplošne nalepí vodorovná 
hydroizolácia. Vodorovná hydroizolácia sa na okrajoch prelepí cez plochu betónu odkrytú po uholníkoch 
v šírke 100 mm.

Horizontálna hydroizolácia
Na horizontálnej izolácii sa vybuduje murivo zvislých konštrukcií, na ktoré sa následne na vonkajšej strane 
s presahom umiestni hydroizolácia.

Následne sa vytvorí príslušná tepelná izolácia sokla, resp. vonkajšia zvislá tepelná izolácia.

Austrotherm
 XPS



70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

3131

Austrotherm resolution

Austrotherm resolution® Fasáda

Dĺžka: 2500 mm
Šírka: 1000 mm

 Výška:  1000 mm

nízkoenergetické
stavby

extrémne nízka
lambda

ľahký jednoduchá požiarna
odolnosť

Hrúbka Počet dosiek

2500 x 1000 x 1000

Hrúbka Počet 

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

Vysoko tepelnoizolačná tvrdá pena s uzavretou bunkovou 
štruktúrou.

Vhodný na vytvorenie rezaných tvarovaných izolačných prvkov na spádovú 
strechu, tepelnú izoláciu parapetných dosiek alebo roletových boxov. 
Optimálne pri použití na jadrovú tepelnú izoláciu sendvičových panelov, tepelné
izolovanie potrubných vedení, klimatizačných jednotiek, dutín v kombinácii 
s tehlami. 

Tvrdená pena s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a uzavretou štruktúrou pórov. Vďaka jedinečným 
vlastnostiam je tento vysokovýkonný tepelnoizolačný materiál optimálnym riešením tepelnej izolácie striech, stien, 
podláh a tepelných mostov.

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Uzavretá

W/(mK)

Max.
pracovná 

C

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Uzavretá

W/(mK)

Max.
pracovná 

C

Je určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS.
Tepelnoizolačné dosky sú ideálne pre úsporu miesta, v prípade, ak je potrebné
použitie menších hrúbok fasádnej izolácie.

Úžitková plocha:

Vysoko tepelnoizolačná tvrdá pena s uzavretou bunkovou 
štruktúrou s obojstranným kašírovaním z GrEPS.

nízkoenergetické
stavby

jednoduchá vynikajúce
tepelnoizolačné

ľahký požiarna
odolnosť

Fasádna tepelnoizolačná doska s obojstranným kašírovaním z Austrotherm GrEPS

až o 40 %
lepšie

 vlastnosti ako 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 

biely EPS

až o 20 %
 vlastnosti ako 

biely EPS

Austrotherm GrEPS
Austrotherm GrEPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu 
a s reflexnou povrchovou vrstvou.

V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

jednoduchá recyklovateľný

reflexná vrstva
zabraňujúca 

odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

až o 

biely EPS

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch 
ETICS.

Úžitková plocha:

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Fasádne dosky s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami 
z expandovaného penového polystyrénu s prímesou grafitu. Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá

recyklovateľný odolný voči
nizkoenergetické 

stavby

* splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu
2. K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012 V prípade potreby Vám vieme na objednávku dodať aj iné hrúbky dosiek.

W/(mK)

Austrotherm GrEPS 70 Fasádny Reflex

Hrúbka Počet dosiek

1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500
1000 x 500

až o 

biely EPS

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

25
30
40
50
60
70
80
90

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

10,00
6,50
5,00
4,00
3,00
2,50
2,50
2,00
2,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,250
0,195
0,200
0,200
0,180
0,175
0,200
0,180
0,200
0,180
0,140
0,160
0,180
0,200
0,110
0,120
0,130
0,140
0,150

16
13
10
8
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

PFR25
PFR30
PFR40
PFR50
PFR60
PFR70
PFR80
PFR90
PFR100
PFR120
PFR140
PFR160
PFR180
PFR200
PFR220
PFR240
PFR260
PFR280
PFR300

1,10
1,35
1,80
2,25
2,70
3,15
3,60
4,05
4,50
5,45
6,35
7,25
8,15
9,05
10,00
10,90
11,80
12,70
13,60

Fasádne tepelnoizolačné dosky z  vysoko tepelnoizolačnej tvrdenej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou 
s obojstranným kašírovaním zo sivého polystyrénu Austrotherm GrePS.

oblasť použitia: kontaktné zatepľovacie systémy ETICS - ideálne pre úsporu miesta, v prípade, ak je potrebné použitie menších 
hrúbok fasádnej izolácie.

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky: 60 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,022 W/(m.K)

Uzavretá bunka: > 90 %
Difúzny odpor vodnej pary: 10 - 20
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Austrotherm resolution je moderný tepelnoizolačný materiál vyrobený z rezolovej tvrdenej peny. 
Vďaka extrémne dobrej tepelnoizolačnej hodnote v kombinácii s malou hrúbkou materiálu sa dajú využiť plochy, ktoré sa 
vzhľadom na nedostatok miesta doteraz nedali dobre zaizolovať. Pri súčiniteli tepelnej vodivosti λD = 0,022 W/(m.K)) je 
Austrotherm Resolution® zárukou najrozsiahlejšej úspory miesta

Najväčšou výhodou tejto inovačnej výrobnej technológie je extrémne dobrá tepelnoizolačná hodnota, ktorá prevyšuje o viac než 
40 % tradičné tepelnoizolačné materiály.

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti:

► o viac než 40 % lepší tepelnoizolačný účinok 

► superštíhla izolácia - priestorovo úsporné riešenie zateplenia

► inovačná tepelnoizolačná technológia
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Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

10,00
6,50
5,00
4,00
3,00
2,50
2,50
2,00
2,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,200
0,195
0,200
0,200
0,180
0,175
0,200
0,180
0,200
0,180
0,140
0,160
0,180
0,200
0,110
0,120
0,130
0,140
0,150

20
13
10
8
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

PIP20
PIP30
PIP40
PIP50
PIP60
PIP70
PIP80
PIP90
PIP100
PIP120
PIP140
PIP160
PIP180
PIP200
PIP220
PIP240
PIP260
PIP280
PIP300

0,90
1,35
1,80
2,25
2,70
3,15
3,60
4,05
4,50
5,45
6,35
7,25
8,15
9,05
10,00
10,90
11,80
12,70
13,60

Hrúbka
(mm)

Číslo
výrobku

objem dosiek
v balíku (m3)

Plocha dosiek 
v balíku (m2)

Počet dosiek 
v balíku (ks)

Tepelný odpor r
D

(m2.K/W)

40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

15,00
12,50
10,00
8,75
7,50
6,25
6,25
5,00
3,75
3,75
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,25
1,25

0,600
0,625
0,600
0,613
0,600
0,563
0,625
0,600
0,525
0,600
0,450
0,500
0,550
0,600
0,650
0,350
0,375

12
10
8
7
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1

PPR40
PPR50
PPR60
PPR70
PPR80
PPR90
PPR100
PPR120
PPR140
PPR160
PPR180
PPR200
PPR220
PPR240
PPR260
PPR280
PPR300

1,80
2,25
2,70
3,15
3,60
4,05
4,50
5,45
6,35
7,25
8,15
9,05
10,00
10,90
11,80
12,70
13,60

Austrotherm resolution® Podlaha

Austrotherm resolution® Plochá strecha

Vysoko tepelnoizolačná tvrdá pena s uzavretou
bunkovou štruktúrou na izoláciu plochých striech. Povrch 
jednostranne upravený kašírovanou vrstvou Austrotherm 

.

Optimálna tepelná izolácia plochých striech (podkladná vrstva). Tepelnoizolačné 
dosky sú ideálne pre úsporu miesta v prípade, že je potrebné použiť menšie 
hrúbky tepelnej izolácie v konštrukčnej skladbe plochých striech.

Tepelnoizolačná doska plochej strechy.

Užitková plocha: 

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Uzavretá

W/(mK)

Max.
pracovná 

C

až o 40 %
lepšie

 vlastnosti ako 

biely EPS

Hrúbka Počet 

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1000

nízkoenergetické
stavby

extrémne nízka
lambda

vynikajúce
tepelnoizolačné

ľahký požiarna
odolnosť

až o 

biely EPS

Podlahová tepelnoizolačná doska.
Optimálne vhodné použitie ako tepelná izolácia podlahy. Tepelnoizolačné dosky 
sú ideálne pre úsporu miesta v prípade, že je potrebné použiť menšie hrúbky 
tepelnej izolácie v konštrukčnej skladbe podlahy.

Úžitková plocha:

Vysoko tepelnoizolačná tvrdá pena s uzavretou bunkovou 
štruktúrou pre izoláciu podlahy.

ľahký požiarna
odolnosť

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Uzavretá

W/(mK)

Max.
pracovná 

Klasifikácia
reakcie na

oheň

C C

až o 40 %
lepšie

 vlastnosti ako 

biely EPS

Hrúbka Počet 

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

1000 x 500

nízkoenergetické
stavby

extrémne nízka
lambda

vynikajúce
tepelnoizolačné

Tepelnoizolačné dosky z  vysoko tepelnoizolačnej tvrdenej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou s  jednostaným 
kašírovaním zo sivého polystyrénu Austrotherm GrePS.

oblasť použitia: podkladová vrstva na tepelnú izoláciu plochej strechy - ideálne pre úsporu miesta, v prípade, ak je potrebné 
použitie menších hrúbok tepelnej izolácie v konštrukčnej skladbe plochých striech.

Podlahové tepelnoizolačné dosky z vysoko tepelnoizolačnej tvrdenej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou na izoláciu 
podlahy.

oblasť použitia: tepelná izolácia podlahy - ideálne pre úsporu miesta, v prípade, ak je potrebné použitie menších hrúbok 
tepelnej izolácie v konštrukčnej skladbe podlahy.

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1250 x 1000 mm
Úžitková plocha: 1,25 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 120 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,022 W/(m.K)

Uzavretá bunka: > 90 %
Difúzny odpor vodnej pary: 10 - 20
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Tvar hrany: rovná hrana
rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: 0,5 m2/doska
Napätie tlaku pri 10 % stlačení: 120 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

D
: 0,022 W/(m.K)

Uzavretá bunka: > 90 %
Difúzny odpor vodnej pary: 10 - 20
Klasifikácia reakcie na oheň: C

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)

Bodendämmung

Austrotherm
 XPS

Austrotherm XPS Premium 30 SF
Použitie:
 základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy   

 a príjazdy, pivničné steny a plochy soklov.

stupňovitá drážka

Úžitková plocha:

Maximálna tepelná izolácia, vodotesná izolačná doska
z extrudovaného polystyrénu s 

stupňovitou drážkou.

nízkoenergetické
stavby

vynikajúce
tepelnoizolačné

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

extrémne nízka
lambda

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

Premium

1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615
1265 x 615

stlačení

Súčiniteľ 

vodivosti (ƛ

Klasifikácia
reakcie na

oheň

W/(mK)
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Špeciálne produkty

Austrotherm ePS® Blok

Austrotherm ePS® Granulát

Austrotherm Fasádne profily

jednoduchá

stálosť

vynikajúce
tepelnoizolačné

recyklovateľný

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

jednoduchá

stlačení

Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm 
EPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
EPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
EPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
GrEPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
GrEPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Zrnitosť (I)

Austrotherm EPS Granulát

Úžitková plocha:

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Bloky z expandovaného polystyrénu.

Austrotherm EPS
Použitie:
 v dopravných stavbách na vytvorenie ľahčených násypov a podloží, na  

 zariadenie vo wellness centrách, v umeleckej oblasti napr. v sochárstve.

Austrotherm EPS

Granulát polystyrénu ako plnivo na výrobu ľahkej tepelnoizolačnej 
a zvukovoizolačnej hmoty: 
 v nábytkárskom priemysle
 do ľahčených betónov
 tepelnoizolačné násypy do obvodových murív z keramických tvárnic.

Granulát z expandovaného polystyrénu.

jednoduchá

stálosť

vynikajúce
tepelnoizolačné

recyklovateľný

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

jednoduchá

stlačení

Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm 
EPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
EPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
EPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
GrEPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Austrotherm 
GrEPS Blok 4080 x 1030 x 1290

Zrnitosť (I)

Austrotherm EPS Granulát

Úžitková plocha:

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Bloky z expandovaného polystyrénu.

Austrotherm EPS
Použitie:
 v dopravných stavbách na vytvorenie ľahčených násypov a podloží, na  

 zariadenie vo wellness centrách, v umeleckej oblasti napr. v sochárstve.

Austrotherm EPS

Granulát polystyrénu ako plnivo na výrobu ľahkej tepelnoizolačnej 
a zvukovoizolačnej hmoty: 
 v nábytkárskom priemysle
 do ľahčených betónov
 tepelnoizolačné násypy do obvodových murív z keramických tvárnic.

Granulát z expandovaného polystyrénu.

Austrotherm Fasádne profily
Najdôležitejšiu úlohu pri vytváraní charakteru budovy zohráva fasáda. Firma 
Austrotherm vyvinula veľké množstvo profilových variantov, ktoré umožňujú 
esteticky dotvoriť fasádu a vdýchnuť jej nezameniteľný charakter. Využite aj 
Vy túto možnosť a používajte fasádne profily Austrotherm pri realizácii nových 
riešení alebo pri citlivej obnove starých stavieb.

 pre moderné aj klasické fasády
 individuálne riešenia
 špeciálna povrchová úprava, ktorá odoláva

 jednoduchá spracovateľnosť

Použitie:
 šambrány okien a dverí
 rímsy
 pásové profily
 parapetné profily
 ozdobné prvky

 rozličné architektonické riešenia fasád
 výhodné pri výmene okien a dverí 
 pružné a ohybné
 vhodné aj na zaoblený podklad
 dekoračné lemovanie okenných a dverných otvorov

Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou 
- treba už len naniesť finálnu povrchovú úpravu.

Austrotherm Fasádne profily - Šambrány okien, dverí
Lemovanie na zvýraznenie okien a dverí.

Značka výrobku Počet kusov 

FA 84 x 23 x 2500
FB 135 x 40 x 2500
A 135 x 25 x 2500

145 x 35 x 2500
120 x 30 x 2500

L 120 x 20 x 2500
Linz 40 x 25 x 2500

67 x 29 x 2500
80 x 20 x 2500
68 x 21 x 2500

155 x 40 x 2500
FU 100 x 30 x 2500

145 x 40 x 2500
FP 135 x 35 x 2500

150 x 45 x 2500

FA FB A

L

FU

FP

Linz

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Bloky z expandovaného polystyrénu

oblasť použitia: v dopravných stavbách na vytvorenie ľahčených násypov a podloží, na zariadenie vo wellness centrách, v 
umeleckej oblasti (napr. v sochárstve).

Granulát polystyrénu ako plnivo.

oblasť použitia: plnivo na výrobu ľahkej tepelnoizolačnej a zvukovoizolačnej hmoty (v nábytkárskom priemysle, do ľahčených 
betónov, tepelnoizolačný násyp do obvodových murív z keramických tvárnic).

Austrotherm ponúka množstvo profilových variantov, ktoré umožňujú esteticky dotvoriť fasádu a vdýchnuť jej 
nezameniteľný charakter. 

oblasť použitia: pri realizácii nových riešení alebo pri citlivej obnove starých stavieb – pre moderné aj klasické fasády. Vhodné 
na šambrány okien a dverí, rímsy, pásové profily, ozdobné prvky.

rozmer bloku: 4080 x 1030 x 1290 mm
Klasifikácia reakcie na oheň: E

Výhody:

► individuálne riešenia

► špeciálna povrchová úprava odoláva poveternostným vplyvom

► mimoriadne trvácne

► jednoduchá spracovateľnosť

Typ výrobkuČíslo výrobku Balenie (I)zrnitosť (mm)

Austrotherm EPS granulát
Austrotherm GrEPS granulát

500
500

PG
PGG

2 - 7
2 - 7

Typ výrobku
Číslo

výrobku Plocha bloku
(m2)

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

λ
D
 
 
(W/(m.K))

objem bloku
(m3)

Napätie v tlaku pri 
10% stlačení

(kPa)

rozmery bloku
(mm)

4080 x 1030 x 1290
4080 x 1030 x 1290
4080 x 1030 x 1290
4080 x 1030 x 1290
4080 x 1030 x 1290
4080 x 1030 x 1290
4080 x 1030 x 1290

4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15

5,420
5,420
5,420
5,420
5,420
5,420
5,420

70
100
150
200
70
100
150

0,039
0,036
0,034
0,034
0,031
0,031
0,031

BLOK PFA
BLOK 20
BLOK 25
BLOK 30
BLOK PFG
BLOK PG20
BLOK PG25

Austrotherm EPS Blok 70
Austrotherm EPS Blok 100
Austrotherm EPS Blok 150
Austrotherm EPS Blok 200
Austrotherm GrEPS Blok 70
Austrotherm GrEPS Blok 100
Austrotherm GrEPS Blok 150

Š
p

e
c
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ln

e
 p

ro
d

u
k

ty
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3434

Austrotherm Fasádne profily - Šambrány okien, dverí

Austrotherm Fasádne profily - rímsy, pásové profily, parapetné 
profily, ozdobné prvky

Austrotherm Fasádne profily
Najdôležitejšiu úlohu pri vytváraní charakteru budovy zohráva fasáda. Firma 
Austrotherm vyvinula veľké množstvo profilových variantov, ktoré umožňujú 
esteticky dotvoriť fasádu a vdýchnuť jej nezameniteľný charakter. Využite aj 
Vy túto možnosť a používajte fasádne profily Austrotherm pri realizácii nových 
riešení alebo pri citlivej obnove starých stavieb.

 pre moderné aj klasické fasády
 individuálne riešenia
 špeciálna povrchová úprava, ktorá odoláva

 jednoduchá spracovateľnosť

Použitie:
 šambrány okien a dverí
 rímsy
 pásové profily
 parapetné profily
 ozdobné prvky

 rozličné architektonické riešenia fasád
 výhodné pri výmene okien a dverí 
 pružné a ohybné
 vhodné aj na zaoblený podklad
 dekoračné lemovanie okenných a dverných otvorov

Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou 
- treba už len naniesť finálnu povrchovú úpravu.

Austrotherm Fasádne profily - Šambrány okien, dverí
Lemovanie na zvýraznenie okien a dverí.

Značka výrobku Počet kusov 

FA 84 x 23 x 2500
FB 135 x 40 x 2500
A 135 x 25 x 2500

145 x 35 x 2500
120 x 30 x 2500

L 120 x 20 x 2500
Linz 40 x 25 x 2500

67 x 29 x 2500
80 x 20 x 2500
68 x 21 x 2500
155 x 40 x 2500

FU 100 x 30 x 2500
145 x 40 x 2500

FP 135 x 35 x 2500
150 x 45 x 2500

FA FB A

C D L

FT FF FU

FO FP FS

Linz FC FD

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

lemovanie na zvýraznenie okien a dverí. Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou, na ktorú sa nanáša už len 
finálna povrchová úprava. 

oblasť použitia: na rozličné architektonické riešenia fasád, pri výmene okien a  dverí, na zaoblený podklad, dekoračné 
lemovanie okenných a dverných otvorov.

Prepojovacie prvky medzi strechou a fasádou, dekoračné doplnky okenných profilov. Profily sa dodávajú s hotovou 
povrchovou úpravou, na ktorú sa nanáša už len finálna povrchová úprava. Možnosť dodania rôznych tvarov profilov.

oblasť použitia: vhodné ako doplnok zateplenia, na optické členenie poschodí, pri rekonštrukciách, renováciách ale aj pri 
výstavbe nových budov.

Austrotherm XPS
Austrotherm XPS

Vhodné na použitie ako oddeľovacia vrstva:
 na tepelnú izoláciu tepelných mostov, na prerušenie tepelného mosta.

Úžitková plocha:

Univerzálna tepelnoizolačná doska z extrudovaného 
polystyrénu s  hranou, k dispozícii je s 
alebo  povrchom.

jednoduchá vynikajúca
priľnavosť

odolný voči
vysokému
zaťaženiu

štrukturovaný

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

1250 x 600

1250 x 600

1250 x 600

Austrotherm XPS
Použitie
 základové dosky, podlahy, pivničné steny a plochy soklov.

Úžitková plocha:

stlačení

Klasifikácia
reakcie na

oheň

Tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu 
 hranou.

vynikajúce
tepelnoizolačné

jednoduchá odolný voči
vysokému 
zaťaženiu

nízkoenergetické
stavby

Hrúbka 
Počet Počet Súčiniteľ

ƛ

Austrotherm
XPS

TOP 30 GK

1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600
1250 x 600

Austrotherm Fasádne profily - Rímsy 
pásové profily, parapetné profily, ozdobné prvky

Prepojovacie prvky medzi strechou a fasádou, dekoračné doplnky okenných 
profilov:

 optické členenie poschodí
 možnosť dodania rôznych tvarov profilov
 pri rekonštrukciách, renováciách ale aj pri výstavbe nových budov 

Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou – treba už len naniesť 
finálnu povrchovú úpravu.

Pásové profily, parapetné profily

Ozdobné prvky

GF GC

GG GE

BD - K BD - G

SA SG

AA AE CB

Značka výrobku Počet kusov 

GF 230 x 230 x 2500
GC 215 x 160 x 2500
GG 250 x 200 x 2500
GE 250 x 250 x 2500

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Značka výrobku Počet kusov 

SA 130 x 50 x 2500
SG 135 x 73 x 2500

120 x 65 x 2500
150 x 80 x 2500
145 x 100 x 2500

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Značka výrobku Počet kusov 

AA 200 / 150 x 60 / 35 x 205
AE 303 / 210 x 73 / 50 x 250
CB 185 / 140 x 100 / 75 x 205

BD - K 400 x 35 x 330
BD - G 500 x 35 x 330

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Austrotherm Fasádne profily - Rímsy 
pásové profily, parapetné profily, ozdobné prvky

Prepojovacie prvky medzi strechou a fasádou, dekoračné doplnky okenných 
profilov:

 optické členenie poschodí
 možnosť dodania rôznych tvarov profilov
 pri rekonštrukciách, renováciách ale aj pri výstavbe nových budov 

Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou – treba už len naniesť 
finálnu povrchovú úpravu.

Rímsy

Pásové profily, parapetné profily

GF GC

GG GE

BD - K BD - G

SA SG

AA AE CB

Značka výrobku Počet kusov 

GF 230 x 230 x 2500
GC 215 x 160 x 2500
GG 250 x 200 x 2500
GE 250 x 250 x 2500

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Značka výrobku Počet kusov 

SA 130 x 50 x 2500
SG 135 x 73 x 2500

120 x 65 x 2500
150 x 80 x 2500
145 x 100 x 2500

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Značka výrobku Počet kusov 

AA 200 / 150 x 60 / 35 x 205
AE 303 / 210 x 73 / 50 x 250
CB 185 / 140 x 100 / 75 x 205

BD - K 400 x 35 x 330
BD - G 500 x 35 x 330

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Austrotherm Fasádne profily - Rímsy 
pásové profily, parapetné profily, ozdobné prvky

Prepojovacie prvky medzi strechou a fasádou, dekoračné doplnky okenných 
profilov:

 optické členenie poschodí
 možnosť dodania rôznych tvarov profilov
 pri rekonštrukciách, renováciách ale aj pri výstavbe nových budov 

Profily sa dodávajú s hotovou povrchovou úpravou – treba už len naniesť 
finálnu povrchovú úpravu.

Pásové profily, parapetné profily

GF GC

GG GE

SE SH

BD - K BD - G

SA SG SD

AA AE CB

Značka výrobku Počet kusov 

GF 230 x 230 x 2500
GC 215 x 160 x 2500
GG 250 x 200 x 2500
GE 250 x 250 x 2500

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Značka výrobku Počet kusov 

SA 130 x 50 x 2500
SG 135 x 73 x 2500

120 x 65 x 2500
150 x 80 x 2500
145 x 100 x 2500

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

Značka výrobku Počet kusov 

AA 200 / 150 x 60 / 35 x 205
AE 303 / 210 x 73 / 50 x 250
CB 185 / 140 x 100 / 75 x 205

BD - K 400 x 35 x 330
BD - G 500 x 35 x 330

* v - výška, h - hĺbka, d - dĺžka

označenie
výrobku

Číslo
výrobku

Počet ks
v balení (ks)

rozmery
v x h x d (mm)

FA
FB
A
C
D
L
Linz
FC
FD
FT
FF
FU
FO
FP
FS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FPFA1
FPFB1
FPA1
FPC1
FPD1
FPL1
FPLINZ1
FPFC1
FPFD1
FPFT1
FPFF1
FPFU1
FPFO1
FPFP1
FPFS1

84 x 23 x 2500
135 x 40 x 2500
135 x 25 x 2500
145 x 35 x 2500
120 x 30 x 2500
120 x 20 x 2500
40 x 25 x 2500
67 x 29 x 2500
80 x 20 x 2500
68 x 21 x 2500
155 x 40 x 2500
100 x 30 x 2500
145 x 40 x 2500
135 x 35 x 2500
150 x 45 x 2500

označenie
výrobku

Číslo
výrobku

Počet ks
v balení (ks)

rozmery
v x h x d (mm)

GF
GC
GG
GE

1
1
1
1

FPGF1
FPGC1
FPGG1
FPGE1

230 x 230 x 2500
215 x 160 x 2500
250 x 200 x 2500
250 x 250 x 2500

označenie
výrobku

Číslo
výrobku

Počet ks
v balení (ks)

rozmery
v x h x d (mm)

SA
SG
SD
SE
SH

1
1
1
1
1

FPSA1
FPSG1
FPSD1
FPSE1
FPSH1

130 x 50 x 2500
135 x 73 x 2500
120 x 65 x 2500
150 x 80 x 2500
145 x 100 x 2500

označenie
výrobku

Číslo
výrobku

Počet ks
v balení (ks)

rozmery
v x h x d (mm)

AA
AE
CB
BD - K
BD - G

1
1
1
1
1

FPAA1
FPAE1
FPCB1
FPBDK1
FPBDG1

200 / 150 x 60 / 35 x 205
303 / 210 x 73 / 50 x 250
185 / 140 x 100 / 75 x 205
400 x 35 x 330
500 x 35 x 330
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Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37

3535 47

Značka výrobku Počet kusov 

GF 230 x 230 x 2500
GC 215 x 160 x 2500
GG 250 x 200 x 2500
GE 250 x 250 x 2500

Značka výrobku Počet kusov 

SA 130 x 50 x 2500
SG 135 x 73 x 2500

120 x 65 x 2500
150 x 80 x 2500

145 x 100 x 2500

Značka výrobku Počet kusov 

AA 200 / 150 x 60 / 35 x 205
AE 303 / 210 x 73 / 50 x 250
CB 185 / 140 x 100 / 75 x 205

BD - K 400 x 35 x 330
BD - G 500 x 35 x 330
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150 8
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70 Fasádny Reflex 6

Fasáda - ostenia, podhľady 41

Austrotherm Fasádne profily – Šambrány okien, dverí 45
Austrotherm Fasádne profily – Rímsy, pásové profily, 
parapetné profily, ozdobné prvky 46

100 15
150 16

150 Spád 18

Úžľabia a Nárožia 19

150 8

150 Spád 9
Úžľabia a Nárožia 10

TOP 50 37

3.  Tepelná izolácia základových konštrukcií, steny a podlahy v kontakte 

TOP P 35

TOP 50 37

4.  Tepelná a zvuková izolácia podlahových konštrukcií
100 15
150 16

150 8

T5 24
T6,5 24

T5 13
T6,5 13

Kombi 11

TOP 50 37

5.  Tepelná izolácia šikmej strechy

Podbíjanie šikmých striech pomocou UNIPLATNE 28
Šikmá strecha 41

6.  Vnútorné deliace konštrukcie (kúpeľne)
Austrotherm UNIPLATŇA 27
Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil  29
Austrotherm UNIPLATŇA spojovacie prvky 29

tepelnoizolačný systém základovej dosky 39
TOP 50 37
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